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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Διεύθυνση: Ανακύκλωσης 

 

Α.Μ.: 7Δ /2020 

ΚΑ: 02.70.04.7135.12  

 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την 

υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής 

στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων» 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1. 

 

 

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

(CPV : 42416210-0) 

 
 

Άρθρο 1: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(CPV: 42416210-0) 

 

Η υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης 2 ρευμάτων θα πρέπει να αποτελείται από ένα (1) βυθιζόμενο σύστημα 

υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες ρίψης απορριμμάτων (η υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης 2 ρευμάτων 

πρέπει να διαθέτει συνολικά δύο (2) δέκτες ρίψης απορριμμάτων ώστε να εξυπηρετεί δύο  (2) ρεύματα  

ανακύκλωσης). 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη 

συνέχεια, και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται 

ουσιώδη και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

• Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης, το σύστημα βύθισης-ανύψωσης, και όλη η κατασκευή του υπό προμήθεια 

συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνωρισμένων κατασκευαστών με καλή λειτουργία 

και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 

διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές.  

• Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να   μεταφέρουν 3 μέλη της 

επιτροπής  με έξοδα τους σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για 

δύο (2) έτη. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το βυθιζόμενο σύστημα θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και 

θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Η συγκρότηση κάθε ενός βυθιζόμενου συστήματος θα πρέπει να προσφέρει μια συνολική αποθηκευτική 

χωρητικότητα 5-6000 lit περίπου (±10%). 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 
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1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης (περίβλημα) πρέπει να είναι καινούργιο, στιβαρής κατασκευής και να μην 

καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερο μεγέθος. 

Η φόρτιση των αξόνων βύθισης- ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 

1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΙΝΗΣΗ 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς του όποιου θα είναι 

κατάλληλη ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον 

30%.  

1.3 ΘΕΣΗ «ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Η θέση «πλοήγησης» πρέπει να βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι ίση με την επιφάνεια 

της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, 

για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

1.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230 v και θα μετατρέπεται σε 24 η 12v dc 

για τις λειτουργίες των κινήσεων .  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της αποθήκευσης απορριμμάτων, 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ)  

Το εξωτερικό πλαίσιο (περίβλημα) να είναι ολόσωμος υδατοστεγής, συνολικής χωρητικότητας πάνω από 7 m3 

και μέχρι 10 m3        

Θα έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει ο χώρος των μηχανισμών 

και των κάδων.  

Οι διαστάσεις του  θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά άξονα βάρη να είναι 

εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών του περιβλήματος  θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα και στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά παρεμφερή υλικά. 

2.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος να είναι αντιδιαβρωτικού τύπου γαλβανιζέ με χαλυβδοέλασμα, πάχους 

τεσσάρων (4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των 

ενδεχομένων καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για 

υδατοστεγή κατασκευή. 

2.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του.  

Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του δαπέδου που  

θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 

Για την όλη κατασκευή δεν θα χρησιμοποιηθούν τσιμέντα η άλλα παρεμφερή υλικά. 

2.4 ΔΑΠΕΔΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΡΙΨΗΣ  
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Το δάπεδο συγκράτησης θα πρέπει να είναι  ισο (±5%) με την επιφάνεια  της γης ,αντιδιαβρωτικού τύπου και θα 

πρέπει να είναι ικανό να δέχεται φορτία τουλάχιστον  400kg/m2 . Η διέλευση τον πεζών θα πρέπει να γίνεται 

ελεύθερα χωρίς περαιτερω εμπόδια έκτος των στομίων ρίψης  

 

3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες/χοάνες για την ρίψη απορριμμάτων ανακύκλωσης και 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα είναι κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με 

ελκυστική εμφάνιση. Θα έχουν ένα ύψος 0.90-1,2m περίπου και θα έχουν ένα στόμιο ικανών διαστάσεων 

(διαμέτρου 60-70cm  ±5%) . Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για 

την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει 

ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει με μηχανισμό ποδοπετάλ. 

Το σύστημα θα φέρει θέσεις που επιτρέπουν την υπόγεια στέγαση δύο (2) κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, 

συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης των ΟΤΑ για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και χωρίς ιδιαίτερες  μετατροπές στον στόλο τον 

οχημάτων. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο 

της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.  

Κάθε κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 2500-3000 lit (±10%), ήτοι συνολικά  

το όλο σύστημα αποθήκευσης  5.000-6.000 lit , και να είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη 

διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις ( πολυαιθυλένιο). 

Σημειώνεται ότι η   κατασκευή από πλαστικό υλικό θα συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες 

αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. 

Κάθε κάδος θα φέρει κατάλληλους τροχούς κύλισης και χειρολαβές που επιτρέπουν την διακίνηση του από το 

πλήρωμα αποκομιδής του απορριμματοφόρου. 

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με την ανατροπή του μέσα στη 

χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με τους 

πλευρικούς βραχίονες (DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς τούτο ο κάδος θα πρέπει να φέρει 

πλευρικούς πείρους που εφάπτονται με ασφάλεια στις υποδοχές των πλευρικών βραχίονων και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον ανυψωτικό μηχανισμό. 

Το καθαρό βάρος του κάθε  κάδου αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Το πάχος των 

τοιχωμάτων του θα πρέπει να είναι 8 χιλιοστά τουλάχιστον. Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να έχει την 

ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους 

της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής. 

Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι το 

εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται 2 κάδοι στο κάθε σύστημα) των 

οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων για την αποκομιδή 

τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  μετατροπών στα 

απορριμματοφόρα. 

3.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Η κίνηση στην αντλία θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται 

κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης,  

β) ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ), 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

Άλλα συστήματα ή τρόποι μετάδοσης κίνησης, εκτός της ηλεκτρουδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν . 

3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ 

θα συμπεριλαμβάνει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης το οποίο με την τοποθέτηση ειδικού κλειδιού -ώστε να μην 

έχει την δυνατότητα ο καθένας να θέσει σε λειτουργία το σύστημα - να ανυψώνεται και να βυθίζεται με πλήρη 
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ασφάλεια. Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 εμβολα ανύψωσης  και από ένα 

παθητικό ψαλιδωτό σύστημα για ισοσκελισμό φορτίου. 

3.4   ΓΛΙΤΣΙΕΡΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα ανύψωσης και κατάβασης. Οι γλιτσιέρες θα 

πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να μην φθείρονται εύκολα και να προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο 

βαθμό ολίσθησης. 

3.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

Το σύστημα υδραυλικής συγκράτησης φορτίου θα λειτουργεί αυτόματα και θα μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις 

των απορριμμάτων για να μην προκαλείται ζημιά στον μηχανισμό .  

3.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

• Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων 

καταμερισμού. 

• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση των 

μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα 

μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες  λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο για τον 

χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος.  

• Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του συστήματος 

των μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των βραχιόνων 

σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

3.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα υποδοχής για μελλοντική τοποθέτηση συστήματος 

απομακρυσμένης μετάδοσης πληροφοριών. 

3.8 ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το δάπεδο επικάλυψης και συγκράτησης των στομίων  και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα 

είναι επενδυμένα με υλικό ψυχρής ανοδύωσης. Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα 

καθαρίζονται. Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή σε δύο στρώσεις. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Με την προσφορά κάθε προσφέροντα θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα προκύπτουν 

σαφώς οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 

3. Σχέδιο του πλήρους συστήματος (πλαίσιο στήριξης) όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. (Καταθ. 

σχεδίου). 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι υποχρεούται, να   μεταφέρει 3 μέλη της επιτροπής  με έξοδα του 

σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως 

προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη 

για την προμήθεια ανταλλακτικών  σε διάστημα (24) ωρών από την ζήτησή τους. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος θα παραδώσει και 

θα τοποθετήσει τους εν λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. Η 

τοποθέτηση του κάθε μηχανισμού λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες. 

8. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν 

να αξιολογηθούν. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημέρες από την παραγγελία. 
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9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

10. Σχέδια του συστήματος  ανύψωσης.  

11. Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο φορέα και 

όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με 

το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

12. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην τοποθέτηση και 

το service υπογείων συστημάτων (βυθιζόμενων) και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του 

συγκεκριμένου προϊόντος . 

13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, 14001:2004 ή 

14001:2015,  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα αυτών, διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 

συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους. 

14. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, υπογεγραμμένο  από τον 

κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο. 

15. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

16. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των επί 

μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.). 

17. Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλείς. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να 

εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 ή ισοδύναμο αυτού 

και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία 

συγκολλήσεις βάσει του ΕΝ ISO 3834 .  

18. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που θα το χειρίζεται. 

19. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει  έτοιμους και σε θέση λειτουργίας τους μηχανισμούς χωρίς 

περαιτέρω επιβαρύνσεις. Υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής είναι να ορίσει το μέρος τοποθέτησης μετά από 

έρευνα  πού θα έχει κάνει για ύπαρξη καλωδίων η αγωγών νερού (ΟΚΩ) και να εξασφάλισει παροχή ρεύματος 

220 volt σε κοντινή απόσταση για την ηλεκτροδότηση του κάθε μηχανισμού.  

20. Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι το 

εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον τέσσερα (4) βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται δύο (2) κάδοι στο κάθε 

σύστημα) των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων 

για την αποκομιδή τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  

μετατροπών στα απορριμματοφόρα. 
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ΑΡΘΡΟ 2. 

 

 

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

(CPV : 42416210-0) 

 

 

Άρθρο 2: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(CPV : 42416210-0) 

 

Η υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης 4 ρευμάτων θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) βυθιζόμενα 

συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες ρίψης απορριμμάτων το καθένα (η υπογειοποιημένη γωνία 

ανακύκλωσης 4 ρευμάτων πρέπει να διαθέτει συνολικά τέσσερις (4) δέκτες ρίψης απορριμμάτων ώστε να 

εξυπηρετεί τέσσερα  (4) ρεύματα ανακύκλωσης). 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη 

συνέχεια, και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται 

ουσιώδη και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

• Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης, το σύστημα βύθισης-ανύψωσης, και όλη η κατασκευή του υπό προμήθεια 

συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνωρισμένων κατασκευαστών με καλή λειτουργία 

και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 

διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές.  

• Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να   μεταφέρουν 3 μέλη της 

επιτροπής  με έξοδα τους σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για 

δύο (2) έτη. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το κάθε βυθιζόμενο σύστημα θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια 

και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Η συγκρότηση κάθε ενός βυθιζόμενου συστήματος θα πρέπει να προσφέρει μια συνολική αποθηκευτική 

χωρητικότητα 5-6000 lit περίπου (±10%). 

 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης (περίβλημα) πρέπει να είναι καινούργιο, στιβαρής κατασκευής και να μην 

καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερο μεγέθος. 

Η φόρτιση των αξόνων βύθισης- ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 

1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΙΝΗΣΗ 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς του όποιου θα είναι 

κατάλληλη ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  
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Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον 

30%.  

1.3 ΘΕΣΗ «ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Η θέση «πλοήγησης» πρέπει να βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι ίση με την επιφάνεια 

της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, 

για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

1.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230 v και θα μετατρέπεται σε 24 η 12v dc 

για τις λειτουργίες των κινήσεων .  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της αποθήκευσης απορριμμάτων, 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ)  

Το εξωτερικό πλαίσιο (περίβλημα) να είναι ολόσωμος υδατοστεγής, συνολικής χωρητικότητας πάνω από 7 m3 

και μέχρι 10 m3        

Θα έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει ο χώρος των μηχανισμών 

και των κάδων.  

Οι διαστάσεις του  θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά άξονα βάρη να είναι 

εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών του περιβλήματος  θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα και στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά παρεμφερή υλικά. 

2.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος να είναι αντιδιαβρωτικού τύπου γαλβανιζέ με χαλυβδοέλασμα, πάχους 

τεσσάρων (4) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των 

ενδεχομένων καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για 

υδατοστεγή κατασκευή. 

2.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του.  

Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του δαπέδου που 

θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 

Για την όλη κατασκευή δεν θα χρησιμοποιηθούν τσιμέντα η άλλα παρεμφερή υλικά. 

2.4 ΔΑΠΕΔΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΡΙΨΗΣ  

Το δάπεδο συγκράτησης θα πρέπει να είναι  ισο (±5%) με την επιφάνεια  της γης ,αντιδιαβρωτικού τύπου και θα 

πρέπει να είναι ικανό να δέχεται φορτία τουλάχιστον  400kg/m2 . Η διέλευση τον πεζών θα πρέπει να γίνεται 

ελεύθερα χωρίς περαιτερω εμπόδια έκτος των στομίων ρίψης  

 

3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες/χοάνες για την ρίψη απορριμμάτων ανακύκλωσης και 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα είναι κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με 

ελκυστική εμφάνιση. Θα έχουν ένα ύψος 0.90-1,2m περίπου και θα έχουν ένα στόμιο ικανών διαστάσεων 

(διαμέτρου 60-70cm  ±5%) . Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για 

την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει 

ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει με μηχανισμό ποδοπετάλ. 
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Το σύστημα θα φέρει θέσεις που επιτρέπουν την υπόγεια στέγαση δύο (2) κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, 

συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης των ΟΤΑ για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και χωρίς ιδιαίτερες  μετατροπές στον στόλο τον 

οχημάτων. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο 

της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.  

Κάθε κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 2500-3000 lit (±10%), ήτοι συνολικά  

το όλο σύστημα αποθήκευσης  5.000-6.000 lit , και να είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη 

διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις ( πολυαιθυλένιο). 

Σημειώνεται ότι η   κατασκευή από πλαστικό υλικό θα συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες 

αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. 

Κάθε κάδος θα φέρει κατάλληλους τροχούς κύλισης και χειρολαβές που επιτρέπουν την διακίνηση του από το 

πλήρωμα αποκομιδής του απορριμματοφόρου. 

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με την ανατροπή του μέσα στη 

χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με τους 

πλευρικούς βραχίονες (DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς τούτο ο κάδος θα πρέπει να φέρει 

πλευρικούς πείρους που εφάπτονται με ασφάλεια στις υποδοχές των πλευρικών βραχίονων και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον ανυψωτικό μηχανισμό. 

Το καθαρό βάρος του κάθε  κάδου αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Το πάχος των 

τοιχωμάτων του θα πρέπει να είναι 8 χιλιοστά τουλάχιστον. Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να έχει την 

ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους 

της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής. 

Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι το 

εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται 2 κάδοι στο κάθε σύστημα) των 

οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων για την αποκομιδή 

τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  μετατροπών στα 

απορριμματοφόρα. 

3.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Η κίνηση στην αντλία θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται 

κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης,  

β) ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ), 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

Άλλα συστήματα ή τρόποι μετάδοσης κίνησης, εκτός της ηλεκτρουδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν . 

3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ 

θα συμπεριλαμβάνει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης το οποίο με την τοποθέτηση ειδικού κλειδιού -ώστε να μην 

έχει την δυνατότητα ο καθένας να θέσει σε λειτουργία το σύστημα - να ανυψώνεται και να βυθίζεται με πλήρη 

ασφάλεια. Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 εμβολα ανύψωσης  και από ένα 

παθητικό ψαλιδωτό σύστημα για ισοσκελισμό φορτίου. 

3.4   ΓΛΙΤΣΙΕΡΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα ανύψωσης και κατάβασης. Οι γλιτσιέρες θα 

πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να μην φθείρονται εύκολα και να προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο 

βαθμό ολίσθησης. 

3.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

Το σύστημα υδραυλικής συγκράτησης φορτίου θα λειτουργεί αυτόματα και θα μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις 

των απορριμμάτων για να μην προκαλείται ζημιά στον μηχανισμό .  

3.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  
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• Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων 

καταμερισμού. 

• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση των 

μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα 

μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες  λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο για τον 

χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος.  

• Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του συστήματος 

των μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των βραχιόνων 

σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

3.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα υποδοχής για μελλοντική τοποθέτηση συστήματος 

απομακρυσμένης μετάδοσης πληροφοριών. 

3.8 ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το δάπεδο επικάλυψης και συγκράτησης τον στομίων  και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα 

είναι επενδυμένα με υλικό ψυχρής   ανοδύωσης. Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα 

καθαρίζονται .Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή σε δύο στρώσεις. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Με την προσφορά κάθε προσφέροντα θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα προκύπτουν 

σαφώς οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 

χαλυβδοελασμάτων. 

3. Σχέδιο του πλήρους συστήματος (πλαίσιο στήριξης) όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. 

(Καταθ. σχεδίου). 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι υποχρεούται, να   μεταφέρει 3 μέλη της επιτροπής  με έξοδα του 

σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως 

προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη 

για την προμήθεια ανταλλακτικών  σε διάστημα (24) ωρών από την ζήτησή τους. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος θα παραδώσει και 

θα τοποθετήσει τους εν λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. Η 

τοποθέτηση του κάθε μηχανισμού λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες. 

8. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν 

να αξιολογηθούν. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημέρες από την παραγγελία. 

9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

10. Σχέδια του συστήματος  ανύψωσης.  

11. Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο φορέα και 

όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με 

το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

12. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην τοποθέτηση 

και το service υπογείων συστημάτων (βυθιζόμενων) και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του 

συγκεκριμένου προϊόντος . 
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13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, 14001:2004 ή 

14001:2015,  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα αυτών, διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 

συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους. 

14. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, υπογεγραμμένο  από τον 

κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο. 

15. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

16. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των 

επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.). 

17. Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλεις. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να 

εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 ή ισοδύναμο αυτού 

και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία 

συγκολλήσεις βάσει του ΕΝ ISO 3834 .  

18. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που θα το χειρίζεται. 

19. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει  έτοιμους και σε θέση λειτουργίας τους μηχανισμούς χωρίς 

περαιτέρω επιβαρύνσεις. Υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής είναι να ορίσει το μέρος τοποθέτησης μετά από 

έρευνα  πού θα έχει κάνει για ύπαρξη καλωδίων η αγωγών νερού (ΟΚΩ) και να εξασφάλισει παροχή ρεύματος 

220 volt   σε κοντινή απόσταση για την ηλεκτροδότηση του κάθε μηχανισμού.  

20. Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι 

το εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον τέσσερα (4) βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται δύο (2) κάδοι στο κάθε 

σύστημα) των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων 

για την αποκομιδή τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  

μετατροπών στα απορριμματοφόρα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. 

 

 

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

(CPV : 42416210-0) 

 

Άρθρο 3: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(CPV : 42416210-0) 

 

Η υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης 6 ρευμάτων θα πρέπει να αποτελείται από τρία (3) βυθιζόμενα 

συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες ρίψης απορριμμάτων το καθένα (η υπογειοποιημένη γωνία 

ανακύκλωσης 6 ρευμάτων πρέπει να διαθέτει συνολικά έξι (6) δέκτες ρίψης απορριμμάτων ώστε να εξυπηρετεί 

έξι (6) ρεύματα ανακύκλωσης). 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη 

συνέχεια, και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται 

ουσιώδη και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

• Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης , το σύστημα βύθισης-ανύψωσης, και όλη η κατασκευή του υπό προμήθεια 

συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνωρισμένων κατασκευαστών με καλή λειτουργία 

και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 

διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές.  
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• Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να   μεταφέρουν 3 μέλη της 

επιτροπής  με έξοδα τους σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για 

δύο (2) έτη. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το κάθε βυθιζόμενο σύστημα θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια 

και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Η συγκρότηση κάθε ενός βυθιζόμενου συστήματος θα πρέπει να προσφέρει μια συνολική αποθηκευτική 

χωρητικότητα 5-6000 lit περίπου (±10%). 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης (περίβλημα) πρέπει να είναι καινούργιο, στιβαρής κατασκευής και να μην 

καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερο μεγέθος. 

Η φόρτιση των αξόνων βύθισης- ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 

1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΙΝΗΣΗ 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς του όποιου θα είναι 

κατάλληλη ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον 

30%.  

1.3 ΘΕΣΗ «ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Η θέση «πλοήγησης» πρέπει να βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι ίση με την επιφάνεια 

της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, 

για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

1.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230 v και θα μετατρέπεται σε 24 η 12v dc 

για τις λειτουργίες των κινήσεων .  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της αποθήκευσης απορριμμάτων, 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ)  

Το εξωτερικό πλαίσιο (περίβλημα) να είναι ολόσωμος υδατοστεγής, συνολικής χωρητικότητας πάνω από 7 m3 

και μέχρι 10 m3        

Θα έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει ο χώρος των μηχανισμών 

και των κάδων.  

Οι διαστάσεις του  θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά άξονα βάρη να είναι 

εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών του περιβλήματος  θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα και στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά παρεμφερή υλικά. 



13  

2.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος να είναι αντιδιαβρωτικού τύπου γαλβανιζέ με χαλυβδοέλασμα, πάχους 

τεσσάρων (4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των 

ενδεχομένων καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για 

υδατοστεγή κατασκευή. 

2.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του.  

Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του δαπέδου που 

θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 

Για την όλη κατασκευή δεν θα χρησιμοποιηθούν τσιμέντα η άλλα παρεμφερή υλικά. 

 

2.4 ΔΑΠΕΔΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΡΙΨΗΣ  

Το δάπεδο συγκράτησης θα πρέπει να είναι  ισο (±5%) με την επιφάνεια  της γης ,αντιδιαβρωτικού τύπου και θα 

πρέπει να είναι ικανό να δέχεται φορτία τουλάχιστον  400kg/m2 . Η διέλευση τον πεζών θα πρέπει να γίνεται 

ελεύθερα χωρίς περαιτερω εμπόδια έκτος των στομίων ρίψης  

 

3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες/χοάνες για την ρίψη απορριμμάτων ανακύκλωσης και 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα είναι κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με 

ελκυστική εμφάνιση. Θα έχουν ένα ύψος 0.90-1,2m περίπου και θα έχουν ένα στόμιο ικανών διαστάσεων 

(διαμέτρου 60-70cm  ±5%) . Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για 

την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει 

ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει με μηχανισμό ποδοπετάλ. 

Το σύστημα θα φέρει θέσεις που επιτρέπουν την υπόγεια στέγαση δύο (2) κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, 

συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης των ΟΤΑ για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και χωρίς ιδιαίτερες  μετατροπές στον στόλο τον 

οχημάτων. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο 

της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.  

Κάθε κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 2500-3000 lit (±10%), ήτοι συνολικά  

το όλο σύστημα αποθήκευσης  5.000-6.000 lit , και να είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη 

διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις ( πολυαιθυλένιο). 

Σημειώνεται ότι η   κατασκευή από πλαστικό υλικό θα συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες 

αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. 

Κάθε κάδος θα φέρει κατάλληλους τροχούς κύλισης και χειρολαβές που επιτρέπουν την διακίνηση του από το 

πλήρωμα αποκομιδής του απορριμματοφόρου. 

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με την ανατροπή του μέσα στη 

χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με τους 

πλευρικούς βραχίονες (DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς τούτο ο κάδος θα πρέπει να φέρει 

πλευρικούς πείρους που εφάπτονται με ασφάλεια στις υποδοχές των πλευρικών βραχίονων και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον ανυψωτικό μηχανισμό. 

Το καθαρό βάρος του κάθε  κάδου αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Το πάχος των 

τοιχωμάτων του θα πρέπει να είναι 8 χιλιοστά τουλάχιστον. Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να έχει την 

ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους 

της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής. 

Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι το 

εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται 2 κάδοι στο κάθε σύστημα) των 

οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων για την αποκομιδή 
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τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  μετατροπών στα 

απορριμματοφόρα. 

3.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Η κίνηση στην αντλία θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται 

κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης,  

β) ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ), 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

Άλλα συστήματα ή τρόποι μετάδοσης κίνησης, εκτός της ηλεκτρουδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν . 

3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ 

θα συμπεριλαμβάνει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης το οποίο με την τοποθέτηση ειδικού κλειδιού -ώστε να μην 

έχει την δυνατότητα ο καθένας να θέσει σε λειτουργία το σύστημα - να ανυψώνεται και να βυθίζεται με πλήρη 

ασφάλεια. Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 εμβολα ανύψωσης  και από ένα 

παθητικό ψαλιδωτό σύστημα για ισοσκελισμό φορτίου. 

3.4   ΓΛΙΤΣΙΕΡΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα ανύψωσης και κατάβασης. Οι γλιτσιέρες θα 

πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να μην φθείρονται εύκολα και να προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο 

βαθμό ολίσθησης. 

3.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

Το σύστημα υδραυλικής συγκράτησης φορτίου θα λειτουργεί αυτόματα και θα μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις 

των απορριμμάτων για να μην προκαλείται ζημιά στον μηχανισμό .  

3.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

• Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων 

καταμερισμού. 

• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση των 

μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα 

μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες  λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο για τον 

χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος.  

• Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του συστήματος 

των μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των βραχιόνων 

σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

3.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα υποδοχής για μελλοντική τοποθέτηση συστήματος 

απομακρυσμένης μετάδοσης πληροφοριών. 

3.8 ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το δάπεδο επικάλυψης και συγκράτησης τον στομίων  και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα 

είναι επενδυμένα με υλικό ψυχρής   ανοδύωσης. Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα 

καθαρίζονται .Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή σε δύο στρώσεις. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Με την προσφορά κάθε προσφέροντα θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα προκύπτουν 

σαφώς οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 
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2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 

χαλυβδοελασμάτων. 

3. Σχέδιο του πλήρους συστήματος (πλαίσιο στήριξης) όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. 

(Καταθ. σχεδίου). 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι υποχρεούται, να   μεταφέρει 3 μέλη της επιτροπής  με έξοδα του 

σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως 

προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη 

για την προμήθεια ανταλλακτικών  σε διάστημα (24) ωρών από την ζήτησή τους. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος θα παραδώσει και 

θα τοποθετήσει τους εν λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. Η 

τοποθέτηση του κάθε μηχανισμού λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες. 

8. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν 

να αξιολογηθούν. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημέρες από την παραγγελία. 

9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

10. Σχέδια του συστήματος  ανύψωσης.  

11. Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο φορέα και 

όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με 

το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

12. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην τοποθέτηση 

και το service υπογείων συστημάτων (βυθιζόμενων) και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του 

συγκεκριμένου προϊόντος . 

13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, 14001:2004 ή 

14001:2015,  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα αυτών, διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 

συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους. 

14. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, υπογεγραμμένο  από τον 

κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο. 

15. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

16. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των 

επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.). 

17. Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλεις. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να 

εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 ή ισοδύναμο αυτού 

και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία 

συγκολλήσεις βάσει του ΕΝ ISO 3834 .  

18. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που θα το χειρίζεται. 

19. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει  έτοιμους και σε θέση λειτουργίας τους μηχανισμούς χωρίς 

περαιτέρω επιβαρύνσεις. Υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής είναι να ορίσει το μέρος τοποθέτησης μετά από 

έρευνα  πού θα έχει κάνει για ύπαρξη καλωδίων η αγωγών νερού (ΟΚΩ) και να εξασφάλισει παροχή ρεύματος 

220 volt   σε κοντινή απόσταση για την ηλεκτροδότηση του κάθε μηχανισμού.  

20. Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι 

το εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον τέσσερα (4) βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται δύο (2) κάδοι στο κάθε 

σύστημα) των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων 

για την αποκομιδή τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  

μετατροπών στα απορριμματοφόρα. 
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ΑΡΘΡΟ 4. 

 

 

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ  

 

 

(CPV : 42416210-0) 

 

 
Άρθρο 4: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(CPV : 42416210-0) 

 

Η υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης συμπίεσης 2 ρευμάτων θα πρέπει να αποτελείται από ένα (1) βυθιζόμενο 

σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, με δύο δέκτες ρίψης 

απορριμμάτων (η υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης συμπίεσης 2 ρευμάτων πρέπει να διαθέτει συνολικά δύο 

(2) δέκτες ρίψης απορριμμάτων ώστε να εξυπηρετεί δύο (2) ρεύματα ανακύκλωσης). 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου  θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται, στη 

συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα με ποινή 

ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

• Το εξωτερικό πλαίσιο, το σύστημα βύθισης, ανύψωσης, διαβαθμισμένης συμπίεσης  και όλη η 

κατασκευή του υπό προμήθεια συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνωρισμένων 

κατασκευαστών με καλή λειτουργία και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με 

ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 

διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές.  

• Το σύστημα θα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, καλυμμένο από την 

υπερκατασκευή και θα φέρουν μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία αυτοματισμού έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και ασφαλές στους πολίτες και στα 

συνεργεία καθαρισμού.  

• Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης , θα πρέπει οι συμμετέχοντες να μεταφέρουν τα τρία (3) 

μέλη της Επιτροπής με έξοδα τους σε φορέα που έχει προμηθευτεί  σύστημα όμοιας κατασκευής με το 

υπό προμήθεια είδος (υπόγειο σύστημα με πρέσσες συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης), το οποίο θα 

πρέπει να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

• Στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή θα είναι να παραδώσει και να τοποθετήσει το σύστημα 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές σε πλήρη λειτουργία και στις συμβατικές υποχρεώσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η παροχή ρεύματος και η έκδοση των απαραίτητων  εγγράφων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το οικολογικό βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ θα 

φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για 

αποκομιδή απορριμμάτων. 

 

1.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 

1.1  ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το εξωτερικό πλαίσιο περίβλημα πρέπει να είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής και να μην καταπονείται 

από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων  

με πέντε πόντους νερού. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερου μεγέθους  

Να είναι με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων μέσα σε κοινό κάδο 1100lit  

Η φόρτιση των αξόνων ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής δεν επιτρέπεται 

να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 
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1.2  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς  θα  είναι κατάλληλη ώστε  

να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον  

30%.     

1.3  ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Η θέση πλοήγησης πρέπει να βρίσκεται δίπλα  από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι ίση με την επιφάνεια 

της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, 

για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

1.4  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς  από εξωτερική πηγή 230 v και θα μετατρέπεται σε 24 ή 12v dc 

για τις λειτουργίες των κινήσεων με όλα τα προβλεπόμενα φωτιστικά και ηχητικά σήματα.  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της εναπόθεσης απορριμμάτων, 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.1  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)  

Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) να είναι ολόσωμος υδατοστεγής  , συνολικής χωρητικότητας πάνω από 5 m3 

και μέχρι 7.5 m3  

Θα έχει υδατοστεγής ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα ουτωσόστε σε πολλά νερά να μην πλημμυρήσει ο χώρος 

των μηχανισμών και των κάδων.  

Οι διαστάσεις της δεξαμενής θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά άξονα 

βάρη να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών της δεξαμενής θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα. 

και στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει να  χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά παρεμφερή υλικά. 

2.2  ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής να είναι κοινό γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα, πάχους τεσσάρων ( 4 ) χιλιοστών 

τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των ενδεχομένων καταπτώσεων και η 

σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή κατασκευή. 

2.3  ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του πλαισίου.   

Το πλαίσιο θα στερεωθεί  με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του δαπέδου που 

θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 

 

3.  ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο ένας επίγειος δέκτης 

απορριμμάτων ανοξείδωτος κυκλικής μορφής όχι πάνω από 700mm εξωτερικά και έναν δεύτερο επίγειο δέκτη 

ανοξείδωτο παραλληλόγραμμης μορφής όχι πάνω από μήκος 850mm και πλάτος 600mm εξωτερικά, για την ρίψη 

απορριμμάτων ανακύκλωσης και ανακυκλώσιμων υλικών.   

Θα είναι υπεραυτόματης λειτουργίας με επιδαπέδια μπουτόν ανοξείδωτα για τον κάθε επίγειο δέκτη, με 

ενημέρωση φωνητική και οπτική για τον πολίτη για το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης σε 

δυο τουλάχιστον γλώσσες.   

Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών θα λειτουργεί αυτόματα, θα κλείνει 

με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο βάρος του, με πλήρη ασφάλεια για τους 

πολίτες  

Το κάθε πτυσσόμενο πλαίσιο θα φέρει Δυο (2) θέσεις κάδων απορριμμάτων 1100 lit κοινής χρήσης των ΟΤΑ και 

όμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

 Οι δυο κάδοι θα είναι κοινού τύπου κάδοι 1100λιτ, για να μπορεί  η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και με την διαδικασία της συμπίεσης να έχει την δυνατότητα ανάλογα 

με το ειδικό βάρος και τον βαθμό συμπίεσης  των απορριμμάτων να αυξάνεται η χωρητικότητα στον κάθε κάδο 

μέχρι  10000 lit δηλ. μέχρι και δέκα (10) κάδοι περίπου των 1100 lit ή μέχρι το όριο βάρους που επιτρέπεται για 

κάθε κάδο των 1100 lit. 
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Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο 

της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους. Να κατατεθούν βεβαιώσεις 

από τουλάχιστον τρείς (3) ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν την καλή λειτουργία όμοιων 

συστημάτων υπόγειων κάδων με πρέσσες συμπίεσης, που έχουν προμηθευτεί, και είναι εν λειτουργία 

τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

3.2  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Η  κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται 

κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης ,  

β) ανάλογης παροχής  βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ) , 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας θα γίνεται από το αυτοματοποιημένο με ρομποτική λειτουργία 

σύστημα ρίψης απορριμμάτων. 

Άλλα συστήματα ή τρόποι μετάδοσης κίνησης, εκτός της υλεκτρουδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν . Η ταχύτητα 

και η δύναμη του ανοίγματος και του κλεισίματος  τον στομίων ρίψης θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζετε σε 

μεγάλη κλίμακα. 

3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 

Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας που θα συσφίγγουν  και θα 

πιέζουν τα απορρίμματα μέσα σε κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος σε όλο το μήκος και καθ' ύψος του 

εσωτερικού περιγράμματος του κάδου. Η συμπίεση θα είναι διαβαθμισμένη ώστε να μπορεί να αυξηθεί και να 

μειωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και το είδος των απορριμμάτων. Κατά τη κάθετη 

διαδρομή της κάθε πρέσας θα πρέπει να υπάρχει όργανο το οποίο θα μετρά την διαδρομή ώστε να μπορούν να 

ορίζονται οι διαβαθμίσεις.  Εφόσον ο κάδος γεμίσει θα πρέπει τα στόμια να ρίψης να μην επιτρέπουν στους 

χρηστές να συνεχίσουν την ρίψη τον απορριμμάτων και να τους ενημερώνουν τουλάχιστον σε δυο γλώσσες ότι 

ο κάδος είναι πλέον γεμάτος .   

Επίσης με το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης να μπορεί ο μηχανισμός να υπολογίζει το ποσοστό πληρότητας 

του κάθε κάδου ώστε να μη ξεπερνά τα όρια βάρους και όγκου και  να γίνεται η αποκομιδή όταν χρειάζεται.  

Αυτόματο υδραυλικό σύστημα σύσφιξης και συμπίεσης των απορριμμάτων 

3.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου του κάδου θα λειτουργεί αυτόματα με 

την εισαγωγή ή την εξαγωγή του κάδου στο σύστημα και θα μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις των απορριμμάτων 

της κάθε πρέσας για να μην προκαλείται ζημιά στους υφισταμένους κάδους . Κατά την ανύψωση του συστήματος 

από τον χειριστή το σύστημα συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου θα επαναφέρει αυτόματα τον κάδο στο 

δάπεδο της πλατφόρμας ώστε ο κάθε κάδος να είναι έτοιμος προς αποκομιδή και κατά τη βύθιση του συστήματος, 

το σύστημα συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου θα ανυψώνει τον κάθε κάδο αυτόματα τουλάχιστον 3 πόντους 

από το δάπεδο ώστε να μη δημιουργούνται φθορές στις ρόδες κύλισης των κάδων. 

3.5 ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΕΣΣΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥ 

Οι πρέσες συμπίεσες θα πρέπει να έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον οδηγούς η καθεμία, ώστε κατά την κάθετη 

κίνησή τους να οδηγούνται πάντα εντός του κάδου αποφεύγοντας τον κίνδυνο στρέψης και παραμόρφωσης. Επί 

προσθέτως, οι πρέσες συμπίεσης θα πρέπει να είναι διαιρετές, με ασφάλειες ταχείας σύνδεσης, ώστε η επισκευή 

τους να γίνεται πολύ γρήγορα και με πολύ μικρό κόστος. 

3.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

          Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά          

          διευθετημένα και να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

• Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων 

καταμερισμού. 

• Να υπάρχουν πλήρη χειριστήρια των μηχανισμών συμπίεσης, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία και 

παρακολούθηση του συστήματος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην 

ουδέτερη θέση (DEAD MAN CONTROLS). 

• Όταν λειτουργεί το χειριστήριο του ενός μηχανισμού να αποκλείεται η λειτουργία του δευτέρου.  

• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση 

των μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα 

μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, να καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε 

λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  
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• Να υπάρχει σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του συστήματος όταν φθάσει 

στα μέγιστα όρια του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό να διαθέτουν σύστημα αυτόματης 

επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να ελέγχεται μέσω καταλλήλων ηλεκτρικών διακοπτών προσέγγισης. 

• Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος.  

• Στο κεντρικό  χειριστήριο χρήσης από χειριστές της υπηρεσίας  να υπάρχει   

           α. Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον μηχανισμό ανύψωσης και κατάβασης , 

αυτόματα και ανεξάρτητα με την διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm από την τελική του θέση ηρεμίας για να 

γίνεται υποχρεωτικά ένας περιμετρικός τελικός έλεγχος από τον χειριστή του συστήματος για αποφυγή 

ατυχήματος.       

           β. Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του 

συστήματος των μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των 

βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

3.6.2 Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης  

Ο μηχανισμός να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας και διάγνωσης 

του συστήματος βραχιόνων και να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

• Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών 

• Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας 

• Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας 

• Μνήμη λειτουργίας του συστήματος 

• Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου.   

• Ενδ. Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας 

• Χειριστήρια σειρήνας 

3.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα λειτουργεί με μονάδα PLC η οποία υποχρεωτικά θα έχει θύρα προέκτασης 

για μελλοντική επέκταση. 

• Το ρελέ που θα χρησιμοποιούν θα είναι υποχρεωτικά τύπου solid state (ηλεκτρονικά ρελέ) και όχι 

ηλεκτρικά , ώστε να μην χρειάζονται εύκολα αντικατάσταση. 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα διατήρησης θερμοκρασίας 

λειτουργίας ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Στο χώρο αποθήκευσης των απορριμμάτων θα πρέπει να υπάρχει εξουδετέρωση οσμών ώστε κατά τη 

διαδικασία αποκομιδής να μην διαχέεται η οσμή των απορριμμάτων. 

• Το κεντρικό ηλεκτροϋδραυλικό χειριστήριο θα πρέπει να είναι διαιρετέο και όχι ενιαίο ώστε αν 

παρουσιαστεί πρόβλημα σε μία από όλες τις κινήσεις να μη χρειαστεί να αντικατασταθεί  όλο το χειριστήριο 

παρά μόνο το προβληματικό κομμάτι. 

• Όλος ο μηχανισμός θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτοπροστασίας και εφόσον υπάρχει προβληματική 

λειτουργία να εμφανιστεί η ένδειξη alarm. 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα υποδοχής για μελλοντική τοποθέτηση 

συστήματος απομακρυσμένης μετάδοσης πληροφοριών. 

3.8 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Όλο το σύστημα να βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα ενεργοποιείται με το πάτημα ενός 

ποδομπουτόν για την ρίψη των απορριμμάτων του κάθε χρήστη - πολίτη και θα απενεργοποιείται αφήνοντας το 

ελεύθερο. 

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων  PLC.επίσης θα 

υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία από τον κάθε μηχανισμό πχ ώρες λειτουργίας, ρίψης 

απορριμμάτων , λειτουργία πρέσας , άδειασμα κάδου. 

3.9   ΓΛΙΤΣΙΕΡΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα ανύψωσης και στο σύστημα σύσφιξης των 

απορριμμάτων. Οι γλιτσιέρες θα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να μην φθείρονται εύκολα και να 

προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο βαθμό ολίσθησης. 

3.10 ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το κεντρικό καπάκι και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα είναι  επενδυμένα με υλικό ψυχρής 

ανοδύωσης.  

Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται . 
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Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή με πιστόλι σε δύο στρώσεις. 

 

4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Με την προσφορά κάθε προσφέροντα θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς 

οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 

3. Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος στην Ελληνική. 

Σχέδιο του πλήρους συστήματος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. ( Καταθ. 

σχεδίου). 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι υποχρεούται, να μεταφέρει τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής με έξοδά 

του, σε άλλο ΟΤΑ ή Δημόσιο Φορέα που έχει προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής με το υπό προμήθεια 

είδος (υπόγειο σύστημα με πρέσσες συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης), το οποίο θα πρέπει να είναι εν 

λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη 

για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα εικοσιτεσσάρων  ( 24 ) ωρών  από την ζήτησή τους . 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος θα παραδώσει και θα 

τοποθετήσει τους εν λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις . 

Η τοποθέτηση  του κάθε μηχανισμού  λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες.   

8. Ο χρόνος παράδοσης και συντήρησης θα  πρέπει να δηλώνονται. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 180 ημέρες από την παραγγελία. 

9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

10. O προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει σχέδια ανύψωσης και σχέδια συμπίεσης των απορριμμάτων μέσα στον 

κάδο, από τα οποία θα φαίνεται η διαδικασία συμπίεσης υπογεγραμμένα από το εργοστάσιο κατασκευής.  

11.  Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο φορέα όπως 

ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 

57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

12. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην τοποθέτηση και 

το service βυθιζόμενων  ρομποτικών συστημάτων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και αυτό θα αποδεικνύεται 

από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και συμφωνητικό 

αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος του κατασκευαστή. 

13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, 14001:2004 ή 

14001:2015,  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα αυτών, διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 

συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους. 

14. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, πλαισίου, μηχανισμών συμπίεσης, 

αποθήκευσης, χρήση πολιτών, χρήση υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, του 

μηχανισμού υπογεγραμμένο  από τον κατασκευαστή. 

15. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής εξυπηρέτησης 

που θα καλύψει το μηχάνημα. 

16. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των επί 

μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.) 

17. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που θα το χειρίζεται. 

18.  Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλείς. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να 

εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 ή ισοδύναμο και το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία 

συγκόλλησης βάσει του ΕΝ ISO 3834.  
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ΑΡΘΡΟ 5. 

 

 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

(CPV : 42416210-0) 

 

Άρθρο 5: ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(CPV: 42416210-0) 

 

Η σύνθετη υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης συμπίεσης 4 ρευμάτων θα πρέπει να αποτελείται από ένα (1) 

βυθιζόμενο σύστημα υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες ρίψης απορριμμάτων και ένα (1) βυθιζόμενο σύστημα 

κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες ρίψης απορριμμάτων (η σύνθετη 

υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης 4 ρευμάτων πρέπει να διαθέτει συνολικά τέσσερις (4) δέκτες ρίψης 

απορριμμάτων ώστε να εξυπηρετεί τέσσερα  (4) ρεύματα ανακύκλωσης). 

α) Γενικά χαρακτηριστικά βυθιζόμενου συστήματος υπόγειας αποθήκευσης: 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη 

συνέχεια, και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται 

ουσιώδη και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

• Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης , το σύστημα βύθισης-ανύψωσης, και όλη η κατασκευή του υπό προμήθεια 

συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνωρισμένων κατασκευαστών με καλή λειτουργία 

και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 

διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές.  

• Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να   μεταφέρουν 3 μέλη της 

επιτροπής  με έξοδα τους σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για 

δύο (2) έτη. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Το βυθιζόμενο σύστημα θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και 

θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Η συγκρότηση κάθε ενός βυθιζόμενου συστήματος θα πρέπει να προσφέρει μια συνολική αποθηκευτική 

χωρητικότητα 5-6000 lit περίπου (±10%). 

 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης (περίβλημα) πρέπει να είναι καινούργιο, στιβαρής κατασκευής και να μην 

καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερο μεγέθος. 

Η φόρτιση των αξόνων βύθισης- ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 

1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΙΝΗΣΗ 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς του όποιου θα είναι 

κατάλληλη ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον 

30%.  
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1.3 ΘΕΣΗ «ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Η θέση «πλοήγησης» πρέπει να βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι ίση με την επιφάνεια 

της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, 

για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

1.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230 v και θα μετατρέπεται σε 24 η 12v dc 

για τις λειτουργίες των κινήσεων .  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της αποθήκευσης απορριμμάτων, 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ)  

Το εξωτερικό πλαίσιο (περίβλημα) να είναι ολόσωμος υδατοστεγής, συνολικής χωρητικότητας πάνω από 7 m3 

και μέχρι 10 m3        

Θα έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει ο χώρος των μηχανισμών 

και των κάδων.  

Οι διαστάσεις του  θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά άξονα βάρη να είναι 

εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών του περιβλήματος  θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα και στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά παρεμφερή υλικά. 

2.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος να είναι αντιδιαβρωτικού τύπου γαλβανιζέ με χαλυβδοέλασμα, πάχους 

τεσσάρων (4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των 

ενδεχομένων καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για 

υδατοστεγή κατασκευή. 

2.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του.  

Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του δαπέδου που  

θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 

Για την όλη κατασκευή δεν θα χρησιμοποιηθούν τσιμέντα η άλλα παρεμφερή υλικά. 

2.4 ΔΑΠΕΔΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΡΙΨΗΣ  

Το δάπεδο συγκράτησης θα πρέπει να είναι  ισο (±5%) με την επιφάνεια  της γης ,αντιδιαβρωτικού τύπου και θα 

πρέπει να είναι ικανό να δέχεται φορτία τουλάχιστον  400kg/m2 . Η διέλευση τον πεζών θα πρέπει να γίνεται 

ελεύθερα χωρίς περαιτερω εμπόδια έκτος των στομίων ρίψης  

 

3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες/χοάνες για την ρίψη απορριμμάτων ανακύκλωσης και 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα είναι κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με 

ελκυστική εμφάνιση. Θα έχουν ένα ύψος 0.90-1,2m περίπου και θα έχουν ένα στόμιο ικανών διαστάσεων 

(διαμέτρου 60-70cm  ±5%) . Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για 

την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει 

ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει με μηχανισμό ποδοπετάλ. 

Το σύστημα θα φέρει θέσεις που επιτρέπουν την υπόγεια στέγαση δύο (2) κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, 

συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης των ΟΤΑ για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία της 
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Αναθέτουσας Αρχής να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και χωρίς ιδιαίτερες  μετατροπές στον στόλο τον 

οχημάτων. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο 

της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.  

Κάθε κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 2500-3000 lit (±10%), ήτοι συνολικά  

το όλο σύστημα αποθήκευσης  5.000-6.000 lit , και να είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη 

διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις ( πολυαιθυλένιο). 

Σημειώνεται ότι η   κατασκευή από πλαστικό υλικό θα συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες 

αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. 

Κάθε κάδος θα φέρει κατάλληλους τροχούς κύλισης και χειρολαβές που επιτρέπουν την διακίνηση του από το 

πλήρωμα αποκομιδής του απορριμματοφόρου. 

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με την ανατροπή του μέσα στη 

χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με τους 

πλευρικούς βραχίονες (DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς τούτο ο κάδος θα πρέπει να φέρει 

πλευρικούς πείρους που εφάπτονται με ασφάλεια στις υποδοχές των πλευρικών βραχίονων και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον ανυψωτικό μηχανισμό. 

Το καθαρό βάρος του κάθε  κάδου αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Το πάχος των 

τοιχωμάτων του θα πρέπει να είναι 8 χιλιοστά τουλάχιστον. Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να έχει την 

ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους 

της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής. 

Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι το 

εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται 2 κάδοι στο κάθε σύστημα) των 

οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων για την αποκομιδή 

τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  μετατροπών στα 

απορριμματοφόρα. 

3.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Η κίνηση στην αντλία θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται 

κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης,  

β) ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ), 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

Άλλα συστήματα ή τρόποι μετάδοσης κίνησης, εκτός της ηλεκτρουδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν . 

3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ 

θα συμπεριλαμβάνει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης το οποίο με την τοποθέτηση ειδικού κλειδιού -ώστε να μην 

έχει την δυνατότητα ο καθένας να θέσει σε λειτουργία το σύστημα - να ανυψώνεται και να βυθίζεται με πλήρη 

ασφάλεια. Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 εμβολα ανύψωσης  και από ένα 

παθητικό ψαλιδωτό σύστημα για ισοσκελισμό φορτίου. 

3.4   ΓΛΙΤΣΙΕΡΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα ανύψωσης και κατάβασης. Οι γλιτσιέρες θα 

πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να μην φθείρονται εύκολα και να προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο 

βαθμό ολίσθησης. 

3.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

Το σύστημα υδραυλικής συγκράτησης φορτίου θα λειτουργεί αυτόματα και θα μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις 

των απορριμμάτων για να μην προκαλείται ζημιά στον μηχανισμό .  

3.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

• Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων 

καταμερισμού. 
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• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση των 

μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα 

μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες  λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο για τον 

χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος.  

• Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του συστήματος 

των μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των βραχιόνων 

σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

3.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα υποδοχής για μελλοντική τοποθέτηση συστήματος 

απομακρυσμένης μετάδοσης πληροφοριών. 

3.8 ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το δάπεδο επικάλυψης και συγκράτησης τον στομίων  και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα 

είναι επενδυμένα με υλικό ψυχρής   ανοδύωσης. Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα 

καθαρίζονται .Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή σε δύο στρώσεις. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

α) Με την προσφορά κάθε προσφέροντα, για το βυθιζόμενο σύστημα υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες 

ρίψης απορριμμάτων θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα προκύπτουν 

σαφώς οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 

χαλυβδοελασμάτων. 

3. Σχέδιο του πλήρους συστήματος (πλαίσιο στήριξης) όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. 

(Καταθ. σχεδίου). 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι υποχρεούται, να   μεταφέρει 3 μέλη της επιτροπής  με έξοδα του 

σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως 

προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη 

για την προμήθεια ανταλλακτικών  σε διάστημα (24) ωρών από την ζήτησή τους. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος θα παραδώσει και 

θα τοποθετήσει τους εν λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. Η 

τοποθέτηση του κάθε μηχανισμού λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες. 

8. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν 

να αξιολογηθούν. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημέρες από την παραγγελία. 

9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

10. Σχέδια του συστήματος  ανύψωσης.  

11. Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο φορέα και 

όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με 

το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

12. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην τοποθέτηση 

και το service υπογείων συστημάτων (βυθιζόμενων) και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του 

συγκεκριμένου προϊόντος . 
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13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, 14001:2004 ή 

14001:2015,  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα αυτών, διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 

συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους. 

14. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, υπογεγραμμένο  από τον 

κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο. 

15. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

16. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των 

επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.). 

17. Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλεις. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να 

εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 ή ισοδύναμο αυτού 

και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία 

συγκολλήσεις βάσει του ΕΝ ISO 3834 .  

18. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που θα το χειρίζεται. 

19. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει  έτοιμους και σε θέση λειτουργίας τους μηχανισμούς χωρίς 

περαιτέρω επιβαρύνσεις. Υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής είναι να ορίσει το μέρος τοποθέτησης μετά από 

έρευνα  πού θα έχει κάνει για ύπαρξη καλωδίων η αγωγών νερού (ΟΚΩ) και να εξασφάλισει παροχή ρεύματος 

220 volt   σε κοντινή απόσταση για την ηλεκτροδότηση του κάθε μηχανισμού.  

20. Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι 

το εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον τέσσερα (4) βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται δύο (2) κάδοι στο κάθε 

σύστημα) των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων 

για την αποκομιδή τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  

μετατροπών στα απορριμματοφόρα. 

β) Γενικά χαρακτηριστικά βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειας 

αποθήκευσης: 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου  θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται, στη 

συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα με ποινή 

ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

• Το εξωτερικό πλαίσιο, το σύστημα βύθισης, ανύψωσης, διαβαθμισμένης συμπίεσης  και όλη η 

κατασκευή του υπό προμήθεια συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνωρισμένων 

κατασκευαστών με καλή λειτουργία και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με 

ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 

διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές.  

• Το σύστημα θα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, καλυμμένο από την 

υπερκατασκευή και θα φέρουν μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία αυτοματισμού έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και ασφαλές στους πολίτες και στα 

συνεργεία καθαρισμού.  

• Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης , θα πρέπει οι συμμετέχοντες να μεταφέρουν τα τρία (3) 

μέλη της Επιτροπής με έξοδα τους σε φορέα που έχει προμηθευτεί  σύστημα όμοιας κατασκευής με το 

υπό προμήθεια είδος (υπόγειο σύστημα με πρέσσες συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης), το οποίο θα 

πρέπει να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

• Στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή θα είναι να παραδώσει και να τοποθετήσει το σύστημα 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές σε πλήρη λειτουργία και στις συμβατικές υποχρεώσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η παροχή ρεύματος και η έκδοση των απαραίτητων  εγγράφων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Το οικολογικό βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ θα 

φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για 

αποκομιδή απορριμμάτων. 
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1.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 

1.1  ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το εξωτερικό πλαίσιο περίβλημα πρέπει να είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής και να μην καταπονείται 

από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων  

με πέντε πόντους νερού. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερου μεγέθους  

Να είναι με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων μέσα σε κοινό κάδο 1100lit  

Η φόρτιση των αξόνων ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής δεν επιτρέπεται 

να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 

1.2  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς  θα  είναι κατάλληλη ώστε  

να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον  

30%.     

1.3  ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Η θέση πλοήγησης πρέπει να βρίσκεται δίπλα  από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι ίση με την επιφάνεια 

της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, 

για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

1.4  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς  από εξωτερική πηγή 230 v και θα μετατρέπεται σε 24 ή 12v dc 

για τις λειτουργίες των κινήσεων με όλα τα προβλεπόμενα φωτιστικά και ηχητικά σήματα.  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της εναπόθεσης απορριμμάτων, 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.1  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)  

Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) να είναι ολόσωμος υδατοστεγής  , συνολικής χωρητικότητας πάνω από 5 m3 

και μέχρι 7.5 m3  

Θα έχει υδατοστεγής ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα ουτωσόστε σε πολλά νερά να μην πλημμυρήσει ο χώρος 

των μηχανισμών και των κάδων.  

Οι διαστάσεις της δεξαμενής θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά άξονα 

βάρη να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών της δεξαμενής θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα. 

και στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει να  χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά παρεμφερή υλικά. 

2.2  ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής να είναι κοινό γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα, πάχους τεσσάρων ( 4 ) χιλιοστών 

τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των ενδεχομένων καταπτώσεων και η 

σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή κατασκευή. 

2.3  ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του πλαισίου.   

Το πλαίσιο θα στερεωθεί  με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του δαπέδου που 

θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 

 

3.  ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο ένας επίγειος δέκτης 

απορριμμάτων ανοξείδωτος κυκλικής μορφής όχι πάνω από 700mm εξωτερικά και έναν δεύτερο επίγειο δέκτη 

ανοξείδωτο παραλληλόγραμμης μορφής όχι πάνω από μήκος 850mm και πλάτος 600mm εξωτερικά, για την ρίψη 

απορριμμάτων ανακύκλωσης και ανακυκλώσιμων υλικών.   
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Θα είναι υπεραυτόματης λειτουργίας με επιδαπέδια μπουτόν ανοξείδωτα για τον κάθε επίγειο δέκτη, με 

ενημέρωση φωνητική και οπτική για τον πολίτη για το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης σε 

δυο τουλάχιστον γλώσσες.   

Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών θα λειτουργεί αυτόματα, θα κλείνει 

με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο βάρος του, με πλήρη ασφάλεια για τους 

πολίτες  

Το κάθε πτυσσόμενο πλαίσιο θα φέρει Δυο (2) θέσεις κάδων απορριμμάτων 1100 lit κοινής χρήσης των ΟΤΑ και 

όμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

 Οι δυο κάδοι θα είναι κοινού τύπου κάδοι 1100λιτ, για να μπορεί  η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και με την διαδικασία της συμπίεσης να έχει την δυνατότητα ανάλογα 

με το ειδικό βάρος και τον βαθμό συμπίεσης  των απορριμμάτων να αυξάνεται η χωρητικότητα στον κάθε κάδο 

μέχρι  10000 lit δηλ. μέχρι και δέκα (10) κάδοι περίπου των 1100 lit ή μέχρι το όριο βάρους που επιτρέπεται για 

κάθε κάδο των 1100 lit. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο 

της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους. Να κατατεθούν βεβαιώσεις 

από τουλάχιστον τρείς (3) ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν την καλή λειτουργία όμοιων 

συστημάτων υπόγειων κάδων με πρέσσες συμπίεσης, που έχουν προμηθευτεί, και είναι εν λειτουργία 

τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

3.2  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Η  κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται 

κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης ,  

β) ανάλογης παροχής  βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ) , 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας θα γίνεται από το αυτοματοποιημένο με ρομποτική λειτουργία 

σύστημα ρίψης απορριμμάτων. 

Άλλα συστήματα ή τρόποι μετάδοσης κίνησης, εκτός της υλεκτρουδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν . Η ταχύτητα 

και η δύναμη του ανοίγματος και του κλεισίματος  τον στομίων ρίψης θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζετε σε 

μεγάλη κλίμακα. 

3.3  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 

Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας που θα συσφίγγουν  και θα 

πιέζουν τα απορρίμματα μέσα σε κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος σε όλο το μήκος και καθ' ύψος του 

εσωτερικού περιγράμματος του κάδου. Η συμπίεση θα είναι διαβαθμισμένη ώστε να μπορεί να αυξηθεί και να 

μειωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και το είδος των απορριμμάτων. Κατά τη κάθετη 

διαδρομή της κάθε πρέσας θα πρέπει να υπάρχει όργανο το οποίο θα μετρά την διαδρομή ώστε να μπορούν να 

ορίζονται οι διαβαθμίσεις.  Εφόσον ο κάδος γεμίσει θα πρέπει τα στόμια να ρίψης να μην επιτρέπουν στους 

χρηστές να συνεχίσουν την ρίψη τον απορριμμάτων και να τους ενημερώνουν τουλάχιστον σε δυο γλώσσες ότι 

ο κάδος είναι πλέον γεμάτος .   

Επίσης με το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης να μπορεί ο μηχανισμός να υπολογίζει το ποσοστό πληρότητας 

του κάθε κάδου ώστε να μη ξεπερνά τα όρια βάρους και όγκου και  να γίνεται η αποκομιδή όταν χρειάζεται.  

Αυτόματο υδραυλικό σύστημα σύσφιξης και συμπίεσης των απορριμμάτων. 

3.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου του κάδου θα λειτουργεί αυτόματα με 

την εισαγωγή ή την εξαγωγή του κάδου στο σύστημα και θα μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις των απορριμμάτων 

της κάθε πρέσας για να μην προκαλείται ζημιά στους υφισταμένους κάδους . Κατά την ανύψωση του συστήματος 

από τον χειριστή το σύστημα συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου θα επαναφέρει αυτόματα τον κάδο στο 

δάπεδο της πλατφόρμας ώστε ο κάθε κάδος να είναι έτοιμος προς αποκομιδή και κατά τη βύθιση του συστήματος, 

το σύστημα συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου θα ανυψώνει τον κάθε κάδο αυτόματα τουλάχιστον 3 πόντους 

από το δάπεδο ώστε να μη δημιουργούνται φθορές στις ρόδες κύλισης των κάδων. 

3.5 ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΕΣΣΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥ 

Οι πρέσες συμπίεσες θα πρέπει να έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον οδηγούς η καθεμία, ώστε κατά την κάθετη 

κίνησή τους να οδηγούνται πάντα εντός του κάδου αποφεύγοντας τον κίνδυνο στρέψης και παραμόρφωσης. Επί 

προσθέτως, οι πρέσες συμπίεσης θα πρέπει να είναι διαιρετές, με ασφάλειες ταχείας σύνδεσης, ώστε η επισκευή 

τους να γίνεται πολύ γρήγορα και με πολύ μικρό κόστος. 

3.6    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  
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• Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων 

καταμερισμού. 

• Να υπάρχουν πλήρη χειριστήρια των μηχανισμών συμπίεσης, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία και 

παρακολούθηση του συστήματος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην 

ουδέτερη θέση (DEAD MAN CONTROLS). 

• Όταν λειτουργεί το χειριστήριο του ενός μηχανισμού να αποκλείεται η λειτουργία του δευτέρου.  

• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση 

των μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα 

μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, να καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε 

λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του συστήματος όταν φθάσει 

στα μέγιστα όρια του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό να διαθέτουν σύστημα αυτόματης 

επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να ελέγχεται μέσω καταλλήλων ηλεκτρικών διακοπτών προσέγγισης. 

• Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος.  

• Στο κεντρικό  χειριστήριο χρήσης από χειριστές της υπηρεσίας  να υπάρχει   

           α. Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον μηχανισμό ανύψωσης και κατάβασης , 

αυτόματα και ανεξάρτητα με την διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm από την τελική του θέση ηρεμίας για να 

γίνεται υποχρεωτικά ένας περιμετρικός τελικός έλεγχος από τον χειριστή του συστήματος για αποφυγή 

ατυχήματος.       

           β. Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του 

συστήματος των μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των 

βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

3.6.2 Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης  

Ο μηχανισμός να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας και διάγνωσης 

του συστήματος βραχιόνων και να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

• Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών 

• Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας 

• Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας 

• Μνήμη λειτουργίας του συστήματος 

• Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου.   

• Ενδ. Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας 

• Χειριστήρια σειρήνας 

3.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα λειτουργεί με μονάδα PLC η οποία υποχρεωτικά θα έχει θύρα προέκτασης 

για μελλοντική επέκταση. 

• Το ρελέ που θα χρησιμοποιούν θα είναι υποχρεωτικά τύπου solid state (ηλεκτρονικά ρελέ) και όχι 

ηλεκτρικά , ώστε να μην χρειάζονται εύκολα αντικατάσταση. 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα διατήρησης θερμοκρασίας 

λειτουργίας ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Στο χώρο αποθήκευσης των απορριμμάτων θα πρέπει να υπάρχει εξουδετέρωση οσμών ώστε κατά τη 

διαδικασία αποκομιδής να μην διαχέεται η οσμή των απορριμμάτων. 

• Το κεντρικό ηλεκτροϋδραυλικό χειριστήριο θα πρέπει να είναι διαιρετέο και όχι ενιαίο ώστε αν 

παρουσιαστεί πρόβλημα σε μία από όλες τις κινήσεις να μη χρειαστεί να αντικατασταθεί  όλο το χειριστήριο 

παρά μόνο το προβληματικό κομμάτι. 

• Όλος ο μηχανισμός θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτοπροστασίας και εφόσον υπάρχει προβληματική 

λειτουργία να εμφανιστεί η ένδειξη alarm. 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα υποδοχής για μελλοντική τοποθέτηση 

συστήματος απομακρυσμένης μετάδοσης πληροφοριών. 
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3.8 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Όλο το σύστημα να βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα ενεργοποιείται με το πάτημα ενός 

ποδομπουτόν για την ρίψη των απορριμμάτων του κάθε χρήστη - πολίτη και θα απενεργοποιείται αφήνοντας το 

ελεύθερο. 

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων  PLC.επίσης θα 

υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία από τον κάθε μηχανισμό πχ ώρες λειτουργίας, ρίψης 

απορριμμάτων , λειτουργία πρέσας , άδειασμα κάδου. 

3.9   ΓΛΙΤΣΙΕΡΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα ανύψωσης και στο σύστημα σύσφιξης των 

απορριμμάτων. Οι γλιτσιέρες θα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να μην φθείρονται εύκολα και να 

προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο βαθμό ολίσθησης. 

3.10  ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το κεντρικό καπάκι και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα είναι  επενδυμένα με υλικό ψυχρής 

ανοδύωσης.  

Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται . 

Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή με πιστόλι σε δύο στρώσεις. 

4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

β) Με την προσφορά κάθε προσφέροντα, για το βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης 

υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες ρίψης απορριμμάτων θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού 

τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς 

οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 

χαλυβδοελασμάτων. 

3. Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος στην Ελληνική. 

Σχέδιο του πλήρους συστήματος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. ( Καταθ. 

σχεδίου). 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι υποχρεούται, να μεταφέρει τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής με 

έξοδά του, σε άλλο ΟΤΑ ή Δημόσιο Φορέα που έχει προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής με το υπό 

προμήθεια είδος (υπόγειο σύστημα με πρέσσες συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης), το οποίο θα πρέπει να είναι 

εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 

έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα εικοσιτεσσάρων  ( 24 ) ωρών  από την ζήτησή τους . 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος θα παραδώσει και 

θα τοποθετήσει τους εν λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις . 

Η τοποθέτηση  του κάθε μηχανισμού  λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες.   

8. Ο χρόνος παράδοσης και συντήρησης θα  πρέπει να δηλώνονται. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 180 ημέρες από την παραγγελία. 

9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

10. O προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει σχέδια ανύψωσης και σχέδια συμπίεσης των απορριμμάτων μέσα 

στον κάδο, από τα οποία θα φαίνεται η διαδικασία συμπίεσης υπογεγραμμένα από το εργοστάσιο κατασκευής.  

11.  Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο φορέα όπως 

ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 

57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

12. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην τοποθέτηση 

και το service βυθιζόμενων  ρομποτικών συστημάτων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και αυτό θα 

αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και 

συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος του κατασκευαστή. 

13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, 14001:2004 ή 

14001:2015,  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα αυτών, διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 

συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους. 
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14. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, πλαισίου, μηχανισμών συμπίεσης, 

αποθήκευσης, χρήση πολιτών, χρήση υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, του 

μηχανισμού υπογεγραμμένο  από τον κατασκευαστή. 

15. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

16. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των 

επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.) 

17. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που θα το χειρίζεται. 

18.  Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλείς. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να 

εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 ή ισοδύναμο και το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία 

συγκόλλησης βάσει του ΕΝ ISO 3834.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. 

 

 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

(CPV : 42416210-0) 

 

Άρθρο 6: ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

(CPV : 42416210-0) 

 

Η σύνθετη υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης συμπίεσης 6 ρευμάτων θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) 

βυθιζόμενα συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες ρίψης απορριμμάτων το καθένα και ένα (1) 

βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες ρίψης 

απορριμμάτων (η σύνθετη υπογειοποιημένη γωνία ανακύκλωσης 6 ρευμάτων πρέπει να διαθέτει συνολικά έξι (6) 

δέκτες ρίψης απορριμμάτων ώστε να εξυπηρετεί έξι  (6) ρεύματα ανακύκλωσης). 

α) Γενικά χαρακτηριστικά βυθιζόμενου συστήματος υπόγειας αποθήκευσης: 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη 

συνέχεια, και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται 

ουσιώδη και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

• Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης , το σύστημα βύθισης-ανύψωσης, και όλη η κατασκευή του υπό προμήθεια 

συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνωρισμένων κατασκευαστών με καλή λειτουργία 

και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 

διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές.  

• Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να   μεταφέρουν 3 μέλη της 

επιτροπής  με έξοδα τους σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για 

δύο (2) έτη. 

•  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Το βυθιζόμενο σύστημα θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και 

θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Η συγκρότηση κάθε ενός βυθιζόμενου συστήματος θα πρέπει να προσφέρει μια συνολική αποθηκευτική 

χωρητικότητα 5-6000 lit περίπου (±10%). 
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1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης (περίβλημα) πρέπει να είναι καινούργιο, στιβαρής κατασκευής και να μην 

καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερο μεγέθος. 

Η φόρτιση των αξόνων βύθισης- ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 

1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΙΝΗΣΗ 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς του όποιου θα είναι 

κατάλληλη ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον 

30%.  

1.3 ΘΕΣΗ «ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Η θέση «πλοήγησης» πρέπει να βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι ίση με την επιφάνεια 

της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, 

για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

1.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230 v και θα μετατρέπεται σε 24 η 12v dc 

για τις λειτουργίες των κινήσεων .  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της αποθήκευσης απορριμμάτων, 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ)  

Το εξωτερικό πλαίσιο (περίβλημα) να είναι ολόσωμος υδατοστεγής, συνολικής χωρητικότητας πάνω από 7 m3 

και μέχρι 10 m3        

Θα έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει ο χώρος των μηχανισμών 

και των κάδων.  

Οι διαστάσεις του  θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά άξονα βάρη να είναι 

εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών του περιβλήματος  θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα και στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά παρεμφερή υλικά. 

2.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος να είναι αντιδιαβρωτικού τύπου γαλβανιζέ με χαλυβδοέλασμα, πάχους 

τεσσάρων (4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των 

ενδεχομένων καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για 

υδατοστεγή κατασκευή. 

2.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του.  

Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του δαπέδου που 

θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 



32  

Για την όλη κατασκευή δεν θα χρησιμοποιηθούν τσιμέντα η άλλα παρεμφερή υλικά. 

2.4 ΔΑΠΕΔΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΡΙΨΗΣ  

Το δάπεδο συγκράτησης θα πρέπει να είναι  ισο (±5%) με την επιφάνεια  της γης ,αντιδιαβρωτικού τύπου και θα 

πρέπει να είναι ικανό να δέχεται φορτία τουλάχιστον  400kg/m2 . Η διέλευση τον πεζών θα πρέπει να γίνεται 

ελεύθερα χωρίς περαιτερω εμπόδια έκτος των στομίων ρίψης  

 

3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες/χοάνες για την ρίψη απορριμμάτων ανακύκλωσης και 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα είναι κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με 

ελκυστική εμφάνιση. Θα έχουν ένα ύψος 0.90-1,2m περίπου και θα έχουν ένα στόμιο ικανών διαστάσεων 

(διαμέτρου 60-70cm  ±5%) . Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για 

την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει 

ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει με μηχανισμό ποδοπετάλ. 

Το σύστημα θα φέρει θέσεις που επιτρέπουν την υπόγεια στέγαση δύο (2) κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, 

συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης των ΟΤΑ για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και χωρίς ιδιαίτερες  μετατροπές στον στόλο τον 

οχημάτων. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο 

της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.  

Κάθε κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 2500-3000 lit (±10%), ήτοι συνολικά  

το όλο σύστημα αποθήκευσης  5.000-6.000 lit , και να είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη 

διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις ( πολυαιθυλένιο). 

Σημειώνεται ότι η   κατασκευή από πλαστικό υλικό θα συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες 

αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. 

Κάθε κάδος θα φέρει κατάλληλους τροχούς κύλισης και χειρολαβές που επιτρέπουν την διακίνηση του από το 

πλήρωμα αποκομιδής του απορριμματοφόρου. 

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με την ανατροπή του μέσα στη 

χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με τους 

πλευρικούς βραχίονες (DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς τούτο ο κάδος θα πρέπει να φέρει 

πλευρικούς πείρους που εφάπτονται με ασφάλεια στις υποδοχές των πλευρικών βραχίονων και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον ανυψωτικό μηχανισμό. 

Το καθαρό βάρος του κάθε  κάδου αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Το πάχος των 

τοιχωμάτων του θα πρέπει να είναι 8 χιλιοστά τουλάχιστον. Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να έχει την 

ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους 

της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής. 

Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι το 

εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται 2 κάδοι στο κάθε σύστημα) των 

οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων για την αποκομιδή 

τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  μετατροπών στα 

απορριμματοφόρα. 

3.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Η κίνηση στην αντλία θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται 

κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης,  

β) ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ), 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

Άλλα συστήματα ή τρόποι μετάδοσης κίνησης, εκτός της ηλεκτρουδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν . 
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3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ 

θα συμπεριλαμβάνει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης το οποίο με την τοποθέτηση ειδικού κλειδιού -ώστε να μην 

έχει την δυνατότητα ο καθένας να θέσει σε λειτουργία το σύστημα - να ανυψώνεται και να βυθίζεται με πλήρη 

ασφάλεια. Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 εμβολα ανύψωσης  και από ένα 

παθητικό ψαλιδωτό σύστημα για ισοσκελισμό φορτίου. 

3.4 ΓΛΙΤΣΙΕΡΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα ανύψωσης και κατάβασης. Οι γλιτσιέρες θα 

πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να μην φθείρονται εύκολα και να προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο 

βαθμό ολίσθησης. 

3.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

Το σύστημα υδραυλικής συγκράτησης φορτίου θα λειτουργεί αυτόματα και θα μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις 

των απορριμμάτων για να μην προκαλείται ζημιά στον μηχανισμό .  

3.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

• Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων 

καταμερισμού. 

• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση των 

μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα 

μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες  λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο για τον 

χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος.  

• Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του συστήματος 

των μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των βραχιόνων 

σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

3.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα υποδοχής για μελλοντική τοποθέτηση συστήματος 

απομακρυσμένης μετάδοσης πληροφοριών. 

3.8 ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το δάπεδο επικάλυψης και συγκράτησης τον στομίων  και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα 

είναι επενδυμένα με υλικό ψυχρής   ανοδύωσης. Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα 

καθαρίζονται .Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή σε δύο στρώσεις. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

α) Με την προσφορά κάθε προσφέροντα, για το βυθιζόμενο σύστημα υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες 

ρίψης απορριμμάτων θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα προκύπτουν 

σαφώς οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 

χαλυβδοελασμάτων. 

3. Σχέδιο του πλήρους συστήματος (πλαίσιο στήριξης) όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. 

(Καταθ. σχεδίου). 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι υποχρεούται, να   μεταφέρει 3 μέλη της επιτροπής  με έξοδα του 

σε δημόσιο φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο προϊόν στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάδοι όπως 

προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη 

για την προμήθεια ανταλλακτικών  σε διάστημα (24) ωρών από την ζήτησή τους. 
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7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος θα παραδώσει και 

θα τοποθετήσει τους εν λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. Η 

τοποθέτηση του κάθε μηχανισμού λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες. 

8. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν 

να αξιολογηθούν. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημέρες από την παραγγελία. 

9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

10. Σχέδια του συστήματος  ανύψωσης.  

11. Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο φορέα και 

όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία  με 

το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

12. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην τοποθέτηση 

και το service υπογείων συστημάτων (βυθιζόμενων) και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του 

συγκεκριμένου προϊόντος . 

13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, 14001:2004 ή 

14001:2015,  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα αυτών, διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 

συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους. 

14. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, υπογεγραμμένο  από τον 

κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο. 

15. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

16. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των 

επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.). 

17. Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλεις. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να 

εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 ή ισοδύναμο αυτού 

και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία 

συγκολλήσεις βάσει του ΕΝ ISO 3834 .  

18. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που θα το χειρίζεται. 

19. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει  έτοιμους και σε θέση λειτουργίας τους μηχανισμούς χωρίς 

περαιτέρω επιβαρύνσεις. Υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής είναι να ορίσει το μέρος τοποθέτησης μετά από 

έρευνα  πού θα έχει κάνει για ύπαρξη καλωδίων η αγωγών νερού (ΟΚΩ) και να εξασφάλισει παροχή ρεύματος 

220 volt   σε κοντινή απόσταση για την ηλεκτροδότηση του κάθε μηχανισμού.  

20. Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι 

το εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον τέσσερα (4) βυθιζόμενα συστήματα συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται δύο (2) κάδοι στο κάθε 

σύστημα) των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων 

για την αποκομιδή τους γίνεται με σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  

μετατροπών στα απορριμματοφόρα. 

β) Γενικά χαρακτηριστικά βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειας 

αποθήκευσης : 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου  θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται, στη 

συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα με ποινή 

ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

• Το εξωτερικό πλαίσιο, το σύστημα βύθισης, ανύψωσης, διαβαθμισμένης συμπίεσης  και όλη η 

κατασκευή του υπό προμήθεια συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνωρισμένων 

κατασκευαστών με καλή λειτουργία και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με 

ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 
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• Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 

διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές.  

• Το σύστημα θα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, καλυμμένο από την 

υπερκατασκευή και θα φέρουν μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία αυτοματισμού έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και ασφαλές στους πολίτες και στα 

συνεργεία καθαρισμού.  

• Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης , θα πρέπει οι συμμετέχοντες να μεταφέρουν τα τρία (3) 

μέλη της Επιτροπής με έξοδα τους σε φορέα που έχει προμηθευτεί  σύστημα όμοιας κατασκευής με το 

υπό προμήθεια είδος (υπόγειο σύστημα με πρέσσες συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης), το οποίο θα 

πρέπει να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

• Στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή θα είναι να παραδώσει και να τοποθετήσει το σύστημα 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές σε πλήρη λειτουργία και στις συμβατικές υποχρεώσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η παροχή ρεύματος και η έκδοση των απαραίτητων  εγγράφων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Το οικολογικό βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ θα 

φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για 

αποκομιδή απορριμμάτων. 

 

1.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 

1.1  ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το εξωτερικό πλαίσιο περίβλημα πρέπει να είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής και να μην καταπονείται 

από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων  

με πέντε πόντους νερού. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερου μεγέθους  

Να είναι με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων μέσα σε κοινό κάδο 1100lit  

Η φόρτιση των αξόνων ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής δεν επιτρέπεται 

να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 

1.2  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς  θα  είναι κατάλληλη ώστε  

να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον  

30%.     

1.3  ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Η θέση πλοήγησης πρέπει να βρίσκεται δίπλα  από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι ίση με την επιφάνεια 

της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, 

για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

1.4  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς  από εξωτερική πηγή 230 v και θα μετατρέπεται σε 24 ή 12v dc 

για τις λειτουργίες των κινήσεων με όλα τα προβλεπόμενα φωτιστικά και ηχητικά σήματα.  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της εναπόθεσης απορριμμάτων, 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.1  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)  

Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) να είναι ολόσωμος υδατοστεγής  , συνολικής χωρητικότητας πάνω από 5 m3 

και μέχρι 7.5 m3  

Θα έχει υδατοστεγής ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα ουτωσόστε σε πολλά νερά να μην πλημμυρήσει ο χώρος 

των μηχανισμών και των κάδων.  

Οι διαστάσεις της δεξαμενής θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά άξονα 

βάρη να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 
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Η δομή των υλικών της δεξαμενής θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα. 

και στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει να  χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά παρεμφερή υλικά. 

2.2  ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής να είναι κοινό γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα, πάχους τεσσάρων ( 4 ) χιλιοστών 

τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των ενδεχομένων καταπτώσεων και η 

σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή κατασκευή. 

2.3  ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του πλαισίου.   

Το πλαίσιο θα στερεωθεί  με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του δαπέδου που 

θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 

 

3.  ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο ένας επίγειος δέκτης 

απορριμμάτων ανοξείδωτος κυκλικής μορφής όχι πάνω από 700mm εξωτερικά και έναν δεύτερο επίγειο δέκτη 

ανοξείδωτο παραλληλόγραμμης μορφής όχι πάνω από μήκος 850mm και πλάτος 600mm εξωτερικά, για την ρίψη 

απορριμμάτων ανακύκλωσης και ανακυκλώσιμων υλικών.   

Θα είναι υπεραυτόματης λειτουργίας με επιδαπέδια μπουτόν ανοξείδωτα για τον κάθε επίγειο δέκτη, με 

ενημέρωση φωνητική και οπτική για τον πολίτη για το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης σε 

δυο τουλάχιστον γλώσσες.   

Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών θα λειτουργεί αυτόματα, θα κλείνει 

με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο βάρος του, με πλήρη ασφάλεια για τους 

πολίτες  

Το κάθε πτυσσόμενο πλαίσιο θα φέρει Δυο (2) θέσεις κάδων απορριμμάτων 1100 lit κοινής χρήσης των ΟΤΑ και 

όμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

 Οι δυο κάδοι θα είναι κοινού τύπου κάδοι 1100λιτ, για να μπορεί  η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και με την διαδικασία της συμπίεσης να έχει την δυνατότητα ανάλογα 

με το ειδικό βάρος και τον βαθμό συμπίεσης  των απορριμμάτων να αυξάνεται η χωρητικότητα στον κάθε κάδο 

μέχρι  10000 lit δηλ. μέχρι και δέκα (10) κάδοι περίπου των 1100 lit ή μέχρι το όριο βάρους που επιτρέπεται για 

κάθε κάδο των 1100 lit. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο 

της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους. Να κατατεθούν βεβαιώσεις 

από τουλάχιστον τρείς (3) ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν την καλή λειτουργία όμοιων 

συστημάτων υπόγειων κάδων με πρέσσες συμπίεσης, που έχουν προμηθευτεί, και είναι εν λειτουργία 

τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

3.2  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Η  κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται 

κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης ,  

β) ανάλογης παροχής  βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ) , 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας θα γίνεται από το αυτοματοποιημένο με ρομποτική λειτουργία 

σύστημα ρίψης απορριμμάτων. 

Άλλα συστήματα ή τρόποι μετάδοσης κίνησης, εκτός της υλεκτρουδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν . Η ταχύτητα 

και η δύναμη του ανοίγματος και του κλεισίματος  τον στομίων ρίψης θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζετε σε 

μεγάλη κλίμακα. 

3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 

Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας που θα συσφίγγουν  και θα 

πιέζουν τα απορρίμματα μέσα σε κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος σε όλο το μήκος και καθ' ύψος του 

εσωτερικού περιγράμματος του κάδου. Η συμπίεση θα είναι διαβαθμισμένη ώστε να μπορεί να αυξηθεί και να 

μειωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και το είδος των απορριμμάτων. Κατά τη κάθετη 

διαδρομή της κάθε πρέσας θα πρέπει να υπάρχει όργανο το οποίο θα μετρά την διαδρομή ώστε να μπορούν να 

ορίζονται οι διαβαθμίσεις.  Εφόσον ο κάδος γεμίσει θα πρέπει τα στόμια να ρίψης να μην επιτρέπουν στους 

χρηστές να συνεχίσουν την ρίψη τον απορριμμάτων και να τους ενημερώνουν τουλάχιστον σε δυο γλώσσες ότι 

ο κάδος είναι πλέον γεμάτος .   
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Επίσης με το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης να μπορεί ο μηχανισμός να υπολογίζει το ποσοστό πληρότητας 

του κάθε κάδου ώστε να μη ξεπερνά τα όρια βάρους και όγκου και  να γίνεται η αποκομιδή όταν χρειάζεται.  

Αυτόματο υδραυλικό σύστημα σύσφιξης και συμπίεσης των απορριμμάτων. 

3.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου του κάδου θα λειτουργεί αυτόματα με 

την εισαγωγή ή την εξαγωγή του κάδου στο σύστημα και θα μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις των απορριμμάτων 

της κάθε πρέσας για να μην προκαλείται ζημιά στους υφισταμένους κάδους . Κατά την ανύψωση του συστήματος 

από τον χειριστή το σύστημα συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου θα επαναφέρει αυτόματα τον κάδο στο 

δάπεδο της πλατφόρμας ώστε ο κάθε κάδος να είναι έτοιμος προς αποκομιδή και κατά τη βύθιση του συστήματος, 

το σύστημα συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου θα ανυψώνει τον κάθε κάδο αυτόματα τουλάχιστον 3 πόντους 

από το δάπεδο ώστε να μη δημιουργούνται φθορές στις ρόδες κύλισης των κάδων. 

3.5 ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΕΣΣΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥ 

Οι πρέσες συμπίεσες θα πρέπει να έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον οδηγούς η καθεμία, ώστε κατά την κάθετη 

κίνησή τους να οδηγούνται πάντα εντός του κάδου αποφεύγοντας τον κίνδυνο στρέψης και παραμόρφωσης. Επί 

προσθέτως, οι πρέσες συμπίεσης θα πρέπει να είναι διαιρετές, με ασφάλειες ταχείας σύνδεσης, ώστε η επισκευή 

τους να γίνεται πολύ γρήγορα και με πολύ μικρό κόστος. 

3.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

• Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων 

καταμερισμού. 

• Να υπάρχουν πλήρη χειριστήρια των μηχανισμών συμπίεσης, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία και 

παρακολούθηση του συστήματος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην 

ουδέτερη θέση (DEAD MAN CONTROLS). 

• Όταν λειτουργεί το χειριστήριο του ενός μηχανισμού να αποκλείεται η λειτουργία του δευτέρου.  

• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση 

των μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα 

μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, να καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε 

λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του συστήματος όταν φθάσει 

στα μέγιστα όρια του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό να διαθέτουν σύστημα αυτόματης 

επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να ελέγχεται μέσω καταλλήλων ηλεκτρικών διακοπτών προσέγγισης. 

• Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος.  

• Στο κεντρικό  χειριστήριο χρήσης από χειριστές της υπηρεσίας  να υπάρχει   

           α. Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον μηχανισμό ανύψωσης και κατάβασης , 

αυτόματα και ανεξάρτητα με την διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm από την τελική του θέση ηρεμίας για να 

γίνεται υποχρεωτικά ένας περιμετρικός τελικός έλεγχος από τον χειριστή του συστήματος για αποφυγή 

ατυχήματος.       

           β. Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του 

συστήματος των μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των 

βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

3.6.2 Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης  

Ο μηχανισμός να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας και διάγνωσης 

του συστήματος βραχιόνων και να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

• Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών 

• Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας 

• Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας 

• Μνήμη λειτουργίας του συστήματος 

• Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου.   

• Ενδ. Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας 

• Χειριστήρια σειρήνας 

3.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα λειτουργεί με μονάδα PLC η οποία υποχρεωτικά θα έχει θύρα προέκτασης 

για μελλοντική επέκταση. 
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• Το ρελέ που θα χρησιμοποιούν θα είναι υποχρεωτικά τύπου solid state (ηλεκτρονικά ρελέ) και όχι 

ηλεκτρικά, ώστε να μην χρειάζονται εύκολα αντικατάσταση. 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα διατήρησης θερμοκρασίας 

λειτουργίας ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Στο χώρο αποθήκευσης των απορριμμάτων θα πρέπει να υπάρχει εξουδετέρωση οσμών ώστε κατά τη 

διαδικασία αποκομιδής να μην διαχέεται η οσμή των απορριμμάτων. 

• Το κεντρικό ηλεκτροϋδραυλικό χειριστήριο θα πρέπει να είναι διαιρετέο και όχι ενιαίο ώστε αν 

παρουσιαστεί πρόβλημα σε μία από όλες τις κινήσεις να μη χρειαστεί να αντικατασταθεί  όλο το χειριστήριο 

παρά μόνο το προβληματικό κομμάτι. 

• Όλος ο μηχανισμός θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτοπροστασίας και εφόσον υπάρχει προβληματική 

λειτουργία να εμφανιστεί η ένδειξη alarm. 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα υποδοχής για μελλοντική τοποθέτηση 

συστήματος απομακρυσμένης μετάδοσης πληροφοριών. 

3.8 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Όλο το σύστημα να βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα ενεργοποιείται με το πάτημα ενός 

ποδομπουτόν για την ρίψη των απορριμμάτων του κάθε χρήστη - πολίτη και θα απενεργοποιείται αφήνοντας το 

ελεύθερο. 

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων  PLC.επίσης θα 

υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία από τον κάθε μηχανισμό πχ ώρες λειτουργίας, ρίψης 

απορριμμάτων , λειτουργία πρέσας , άδειασμα κάδου. 

3.9 ΓΛΙΤΣΙΕΡΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα ανύψωσης και στο σύστημα σύσφιξης των 

απορριμμάτων. Οι γλιτσιέρες θα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να μην φθείρονται εύκολα και να 

προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο βαθμό ολίσθησης. 

3.10 ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το κεντρικό καπάκι και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα είναι  επενδυμένα με υλικό ψυχρής 

ανοδύωσης.  

Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται . 

Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή με πιστόλι σε δύο στρώσεις. 

 

4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

β) Με την προσφορά κάθε προσφέροντα, για το βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης 

υπόγειας αποθήκευσης με δύο δέκτες ρίψης απορριμμάτων θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού 

τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα προκύπτουν 

σαφώς οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 

χαλυβδοελασμάτων. 

3. Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος στην Ελληνική. 

Σχέδιο του πλήρους συστήματος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. ( Καταθ. 

σχεδίου). 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι υποχρεούται, να μεταφέρει τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής με 

έξοδά του, σε άλλο ΟΤΑ ή Δημόσιο Φορέα που έχει προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής με το υπό 

προμήθεια είδος (υπόγειο σύστημα με πρέσσες συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης), το οποίο θα πρέπει να είναι 

εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 

έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα εικοσιτεσσάρων  ( 24 ) ωρών  από την ζήτησή τους . 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος θα παραδώσει και 

θα τοποθετήσει τους εν λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις . 

Η τοποθέτηση  του κάθε μηχανισμού  λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες.   

8. Ο χρόνος παράδοσης και συντήρησης θα  πρέπει να δηλώνονται. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 180 ημέρες από την παραγγελία. 

9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

10. O προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει σχέδια ανύψωσης και σχέδια συμπίεσης των απορριμμάτων μέσα 

στον κάδο, από τα οποία θα φαίνεται η διαδικασία συμπίεσης υπογεγραμμένα από το εργοστάσιο κατασκευής.  
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11.  Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο φορέα όπως 

ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 

57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

12. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην τοποθέτηση 

και το service βυθιζόμενων  ρομποτικών συστημάτων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και αυτό θα 

αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και 

συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος του κατασκευαστή. 

13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, 14001:2004 ή 

14001:2015,  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα αυτών, διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 

συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους. 

14. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, πλαισίου, μηχανισμών συμπίεσης, 

αποθήκευσης, χρήση πολιτών, χρήση υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, του 

μηχανισμού υπογεγραμμένο  από τον κατασκευαστή. 

15. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

16. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των 

επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.) 

17. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού 

που θα το χειρίζεται. 

18.  Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλείς. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να 

εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 ή ισοδύναμο και το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία 

συγκόλλησης βάσει του ΕΝ ISO 3834.  

 
 

 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα όμοιων συστημάτων με τους 

προσφερόμενους (ενός τουλάχιστον τύπου) στις εγκαταστάσεις ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής του ΕΔΣΝΑ με σχετική 

απόδειξη, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο 

διαγωνισμό.  

Το αντίγραφο της απόδειξης υποβολής των δειγμάτων θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

της προσφοράς των ενδιαφερομένων.  

Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει, την σχετική για την παραλαβή των δειγμάτων απόδειξη, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

 

 
Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Σπ. Αναστασόπουλος 

ΠΕ Χημικός Μηχανικός, 

 

 

Θεόδωρος Ζαρμπούτης 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD, ΕΜΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Διεύθυνση: Ανακύκλωσης 

 

Α.Μ.: 7Δ /2020 

ΚΑ: 02.70.04.7135.12  

 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων» 

 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

       

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ(€) 

1 
Υπογειοποιημένη 

Γωνιά Ανακύκλωσης 

2 Ρευμάτων  

ΤΕΜΑΧΙΟ 40 37.000,00 1.480.000,00 

2 
Υπογειοποιημένη 

Γωνιά Ανακύκλωσης 

4 Ρευμάτων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 74.000,00 2.220.000,00 

3 
Υπογειοποιημένη 

Γωνιά Ανακύκλωσης 

6 Ρευμάτων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 111.000,00 2.220.000,00 

4 

Υπογειοποιημένη 

Γωνιά Ανακύκλωσης 

Συμπίεσης 2 

Ρευμάτων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40 68.000,00 2.720.000,00 

5 

Σύνθετη 

Υπογειοποιημένη 

Γωνιά Ανακύκλωσης 

4 Ρευμάτων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 105.000,00 2.100.000,00 

6 

Σύνθετη 

Υπογειοποιημένη 

Γωνιά Ανακύκλωσης 

6 Ρευμάτων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 142.000,00 2.840.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 13.580.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 3.259.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  16.839.200,00 € 

 

Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ: 16.839.200,00€. 

 

Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Σπ. Αναστασόπουλος 

ΠΕ Χημικός Μηχανικός, 

 

 

Θεόδωρος Ζαρμπούτης 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD, ΕΜΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Διεύθυνση: Ανακύκλωσης 

 

 

 

Α.Μ.: 7Δ /2020 

ΚΑ: 02.70.04.7135.12  

 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων» 

 

 

3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) 

 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΠΟΣΟ 

(€/ΤΕΜΑΧΙΟ) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Υπογειοποιημένη Γωνιά 

Ανακύκλωσης 2 

Ρευμάτων 

40   

2 

Υπογειοποιημένη Γωνιά 

Ανακύκλωσης 4 

Ρευμάτων 

30   

3 

Υπογειοποιημένη Γωνιά 

Ανακύκλωσης 6 

Ρευμάτων  

20   

4 

Υπογειοποιημένη Γωνία 

Ανακύκλωσης 

Συμπίεσης 2 Ρευμάτων  

40   

5 

Σύνθετη 

Υπογειοποιημένη Γωνιά 

Ανακύκλωσης 4 

Ρευμάτων 

20   

6 

Σύνθετη 

Υπογειοποιημένη Γωνιά 

Ανακύκλωσης 6 

Ρευμάτων 

20   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΠΑ  

Ήτοι ποσό: 

(................................. (€) ......................................................................................................... (ολογράφως) 

(πλέον ΦΠΑ 24%) 

 

Η προσφορά συμπληρώνεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα 

από τα είδη ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας από τα είδη  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Διεύθυνση: Ανακύκλωσης 

 

 

Α.Μ.: 7Δ/2020 

ΚΑ: 02.70.04.7135.12  

 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων» 

 

 

4.ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 

 

 
1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1, 2, 3, 5 ΚΑΙ 6 (ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2, 4 ΚΑΙ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 4 ΚΑΙ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ Ή 

ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα 

φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, 

όπως αυτή προδιαγράφεται στη 

συνέχεια, και θα χρησιμοποιηθεί για 

αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την 

μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές 

προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται ουσιώδη 

και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, 

εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν 

προτίμηση ή επιθυμία. 

• Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης , το 

σύστημα βύθισης-ανύψωσης, και όλη η 

κατασκευή του υπό προμήθεια 

συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως 

καινούρια, αναγνωρισμένων 

κατασκευαστών με καλή λειτουργία και 

φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και 

στο Εξωτερικό και με ικανό απόθεμα 

ανταλλακτικών. 

• Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι 

οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις 

υπάρχουσες σχετικές διατάξεις και να 

είναι απολύτως υδατοστεγές.  

• Για τις ανάγκες του σταδίου της 

αξιολόγησης, θα πρέπει οι 

συμμετέχοντες να   μεταφέρουν 3 μέλη 

της επιτροπής  με έξοδα τους σε δημόσιο 

φορέα που έχει προμηθευτεί όμοιο 

προϊόν στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 

ΝΑΙ 
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κάδοι όπως προδιαγράφονται στη μελέτη  

και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον 

για δύο (2) έτη. 

2. 

Το βυθιζόμενο σύστημα θα φέρει 

κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως 

αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και 

θα χρησιμοποιηθεί για 

αποθήκευση/αποκομιδή απορριμμάτων. 

Η συγκρότηση κάθε ενός βυθιζόμενου 

συστήματος θα πρέπει να προσφέρει μια 

συνολική αποθηκευτική χωρητικότητα 5-

6000 lit περίπου (±10%). 

ΝΑΙ 

  

3. 

Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης 

(περίβλημα) πρέπει να είναι καινούργιο, 

στιβαρής κατασκευής και να μην 

καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις 

του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές 

για να μην παίρνει νερά ειδικά στην 

περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα 

προτιμηθεί το μικρότερο μέγεθος. 

Η φόρτιση των αξόνων βύθισης- 

ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων 

των μηχανισμών της κατασκευής δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερη της 

μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' 

άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου 

ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την 

επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή 

λειτουργία του μηχανισμού. 

ΝΑΙ 

  

4. 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι 

ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η 

ονομαστική ισχύς του όποιου θα είναι 

κατάλληλη ώστε να υπερκαλύπτει τις 

ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας 

και σύμφωνα με τις ισχύουσες 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα 

εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο 

και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον 

30%. 

ΝΑΙ 

  

5. 

Η θέση «πλοήγησης» πρέπει να 

βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του 

καπακιού, θα είναι ίση με την επιφάνεια 

της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για 

τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του 

συστήματος από τους χειριστές, για 

αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής 

χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του 

κεντρικού συστήματος.  

ΝΑΙ 
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Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα 

έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της 

Ε.Ε. 

6. 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται 

υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230 v 

και θα μετατρέπεται σε 24 η 12v dc για 

τις λειτουργίες των κινήσεων. 

ΝΑΙ 

  

7. 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια 

και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση 

της αποθήκευσης απορριμμάτων, με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

ΝΑΙ 

  

8. 

Το εξωτερικό πλαίσιο (περίβλημα) να 

είναι ολόσωμος υδατοστεγής, συνολικής 

χωρητικότητας πάνω από 7 m3 και μέχρι 

10 m3        

Θα έχει υδατοστεγείς ραφές και 

υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε να μην 

πλημμυρίζει ο χώρος των μηχανισμών 

και των κάδων.  

Οι διαστάσεις του  θα είναι ανάλογες του 

τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, 

ώστε τα κατά άξονα βάρη να είναι εντός 

των επιτρεπόμενων ορίων του 

κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών του περιβλήματος  

θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για 

γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα 

συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα και 

στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά 

παρεμφερή υλικά. 

ΝΑΙ 

  

9. 

Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος 

να είναι αντιδιαβρωτικού τύπου 

γαλβανιζέ με χαλυβδοέλασμα, πάχους 

τεσσάρων (4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με 

νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση 

της περιμέτρου των ενδεχομένων 

καταπτώσεων και η σύνδεση των 

χαλυβδοελασμάτων να γίνει με 

ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή 

κατασκευή. 

ΝΑΙ 

  

10. 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό 

που θα μπορεί να απορροφά τις 

ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις 

νευρώσεις του.  

Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο 

και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα 

με την κλίση του δαπέδου που θα ορίσει 

η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 

Για την όλη κατασκευή δεν θα 

χρησιμοποιηθούν τσιμέντα η άλλα 

παρεμφερή υλικά. 

ΝΑΙ 

  

11. 
Το δάπεδο συγκράτησης θα πρέπει να 

είναι  ίσο (±5%) με την επιφάνεια  της 
ΝΑΙ 
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γης, αντιδιαβρωτικού τύπου και θα 

πρέπει να είναι ικανό να δέχεται φορτία 

τουλάχιστον  400kg/m2 . Η διέλευση τον 

πεζών θα πρέπει να γίνεται ελεύθερα 

χωρίς περαιτέρω εμπόδια έκτος των 

στομίων ρίψης 

12. 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο 

επίγειους δέκτες/χοάνες για την ρίψη 

απορριμμάτων ανακύκλωσης και 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα είναι 

κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένοι 

από ανοξείδωτο χάλυβα με ελκυστική 

εμφάνιση. Θα έχουν ένα ύψος 0.90-1,2m 

περίπου και θα έχουν ένα στόμιο ικανών 

διαστάσεων (διαμέτρου 60-70cm  ±5%) . 

Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  θα πρέπει να 

φέρουν κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου 

για την αποτροπή εισροής των νερών της 

βροχής και την έκλυση οσμών. Το 

σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει 

ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους 

χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει με 

μηχανισμό ποδοπετάλ. 

Το σύστημα θα φέρει θέσεις που 

επιτρέπουν την υπόγεια στέγαση δύο (2) 

κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, 

συμβατούς με τα κοινά 

απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης 

των ΟΤΑ για να μπορεί η αρμόδια 

υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής να 

τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο 

και χωρίς ιδιαίτερες  μετατροπές στον 

στόλο τον οχημάτων. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε 

μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι 

συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο 

της κατασκευής και με ασφαλή 

στερέωση που δεν θα επιτρέπει την 

μετακίνησή τους.  

Κάθε κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων 

θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 2500-

3000 lit (±10%), ήτοι συνολικά  το όλο 

σύστημα αποθήκευσης  5.000-6.000 lit , 

και να είναι κατασκευασμένος από υλικό 

πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και 

επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε 

κτυπήματα και προσκρούσεις ( 

πολυαιθυλένιο). Σημειώνεται ότι η   

κατασκευή από πλαστικό υλικό θα 

συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις 

διαδικασίες αποκομιδής. Ο δε πυθμένας 

του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός 

έναντι των υγρών. 

Κάθε κάδος θα φέρει κατάλληλους 

τροχούς κύλισης και χειρολαβές που 

επιτρέπουν την διακίνηση του από το 

ΝΑΙ 
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πλήρωμα αποκομιδής του 

απορριμματοφόρου. 

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα 

πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με 

την ανατροπή του μέσα στη χοάνη 

οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού 

απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου 

πρέσας) σε συνεργασία με τους 

πλευρικούς βραχίονες (DIN) κλασσικού 

τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς 

τούτο ο κάδος θα πρέπει να φέρει 

πλευρικούς πείρους που εφάπτονται με 

ασφάλεια στις υποδοχές των πλευρικών 

βραχίονων και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να 

είναι συμβατά για συνεργασία με τον 

ανυψωτικό μηχανισμό. 

Το καθαρό βάρος του κάθε  κάδου 

αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο των 150 kg. Το πάχος των 

τοιχωμάτων του θα πρέπει να είναι 8 

χιλιοστά τουλάχιστον. Ο κάδος 

αποθήκευσης θα πρέπει να έχει την 

ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης 

οικιακού τύπου απορριμμάτων με 

χαρακτηριστικά που επικρατούν σε 

Δήμους της Ελλάδας και να έχει αντοχή 

στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται 

κατά της διαδικασίες αποκομιδής. 

Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από 

τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους 

φορείς, που θα βεβαιώνουν ότι το 

εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται 

ότι θα κατασκευάσει τα βυθιζόμενα 

συστήματα, έχει κατασκευάσει 

τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα συστήματα 

συνολικά (στα οποία περιλαμβάνονται 2 

κάδοι στο κάθε σύστημα) των οποίων η 

χωρητικότητα είναι τουλάχιστον 2500 

λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των 

κάδων για την αποκομιδή τους γίνεται με 

σύστημα βύθισης -ανύψωσης χωρίς 

χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  

μετατροπών στα απορριμματοφόρα. 

13. 

Η κίνηση στην αντλία θα δίνεται από τον 

δυναμολήπτη του κινητήρα με 

υδραυλικό κύκλωμα, που θα αποτελείται 

κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης 

απόδοσης,  

β) ανάλογης παροχής βαλβίδα 

διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ), 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για 

υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας 

ελαιοδεξαμενή. 

ΝΑΙ 
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14. 

Θα συμπεριλαμβάνει υδραυλικό 

σύστημα ανύψωσης το οποίο με την 

τοποθέτηση ειδικού κλειδιού -ώστε να 

μην έχει την δυνατότητα ο καθένας να 

θέσει σε λειτουργία το σύστημα - να 

ανυψώνεται και να βυθίζεται με πλήρη 

ασφάλεια. Το υδραυλικό σύστημα 

ανύψωσης θα αποτελείται από 

τουλάχιστον 2 εμβολα ανύψωσης  και 

από ένα παθητικό ψαλιδωτό σύστημα για 

ισοσκελισμό φορτίου. 

ΝΑΙ 

  

15. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα 

ανύψωσης και κατάβασης. Οι γλιτσιέρες 

θα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό 

ώστε να μην φθείρονται εύκολα και να 

προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο βαθμό 

ολίσθησης. 

ΝΑΙ 

  

16. 

Το σύστημα υδραυλικής συγκράτησης 

φορτίου θα λειτουργεί αυτόματα και θα 

μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις των 

απορριμμάτων για να μην προκαλείται 

ζημιά στον μηχανισμό. 

ΝΑΙ 

  

17. 

Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του 

συστήματος να είναι εργονομικά 

διευθετημένα και να περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

• Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού 

να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω 

κατάλληλων βαλβίδων καταμερισμού. 

• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι 

εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που 

θα επιτρέπουν την κατάβαση των 

μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των 

υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ 

κατασκευής του όλους τους 

απαραίτητους περιορισμούς σε ότι 

αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας του 

ώστε, υπό κανονικές συνθήκες  

λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο για 

τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε 

λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει αυτόματο 

προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου 

ανύψωσης και κατάβασης του 

συστήματος.  

• Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα 

ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το 

κατέβασμα όλου του συστήματος των 

μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε 

όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για 

ακινητοποίηση των βραχιόνων σε 

περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου. 

ΝΑΙ 

  

18. 
• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα πρέπει 

να διαθέτει σύστημα υποδοχής για 
ΝΑΙ 
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μελλοντική τοποθέτηση συστήματος 

απομακρυσμένης μετάδοσης 

πληροφοριών. 

19. 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης 

απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το δάπεδο επικάλυψης και συγκράτησης 

τον στομίων  και όλα τα εξαρτήματα 

συγκράτησης των υποδοχών θα είναι 

επενδυμένα με υλικό ψυχρής   

ανοδύωσης. Όλα τα εξαρτήματα της 

κατασκευής πριν από τη βαφή θα 

καθαρίζονται .Κατόπιν θα ασταρώνονται 

και θα ακολουθεί η βαφή σε δύο 

στρώσεις. 

ΝΑΙ 

  

20. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Με την προσφορά κάθε προσφέροντα θα 

δίδονται υποχρεωτικά με ποινή 

αποκλεισμού τα στοιχεία όπως αυτά 

αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη. 

ΝΑΙ 

  

 

 

 
2.ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

 

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 4, 5 ΚΑΙ 6 (ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2, 4 ΚΑΙ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ Ή 

ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου  

θα φέρει κατάλληλου τύπου 

κατασκευή, όπως αυτή 

προδιαγράφεται, στη συνέχεια και θα 

χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή 

απορριμμάτων. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την 

παρούσα μελέτη θεωρούνται και 

ουσιώδη και απαράβατα με ποινή 

ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι 

αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

 

• Το εξωτερικό πλαίσιο, το σύστημα 

βύθισης, ανύψωσης, διαβαθμισμένης 

συμπίεσης  και όλη η κατασκευή του 

υπό προμήθεια συστήματος θα πρέπει 

να είναι απολύτως καινούρια, 

αναγνωρισμένων κατασκευαστών με 

καλή λειτουργία και φήμη κατ’ αρχήν 

στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό 

και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 

• Οι διαστάσεις του συστήματος να 

είναι οι μικρότερες δυνατές και να 

πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 

ΝΑΙ 

  



49  

διατάξεις και να είναι απολύτως 

υδατοστεγές.  

• Το σύστημα θα πρέπει να φέρει 

πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισμού, καλυμμένο από την 

υπερκατασκευή και θα φέρουν 

μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα 

και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία αυτοματισμού 

έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και 

ασφαλές στους πολίτες και στα 

συνεργεία καθαρισμού.  

• Για τις ανάγκες του σταδίου της 

αξιολόγησης , θα πρέπει οι 

συμμετέχοντες να μεταφέρουν τα τρία 

(3) μέλη της Επιτροπής με έξοδα τους 

σε φορέα που έχει προμηθευτεί  

σύστημα όμοιας κατασκευής με το υπό 

προμήθεια είδος (υπόγειο σύστημα με 

πρέσσες συμπίεσης σε κάδους κοινής 

χρήσης), το οποίο θα πρέπει να είναι 

εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

• Στις συμβατικές υποχρεώσεις του 

προμηθευτή θα είναι να παραδώσει 

και να τοποθετήσει το σύστημα 

σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε πλήρη λειτουργία 

και στις συμβατικές υποχρεώσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η 

παροχή ρεύματος και η έκδοση των 

απαραίτητων  εγγράφων. 

2. 

Το οικολογικό βυθιζόμενο σύστημα 

κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης 

σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ θα 

φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, 

όπως αυτή προδιαγράφεται στη 

συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για 

αποκομιδή απορριμμάτων. 

ΝΑΙ 

  

3. 

Το εξωτερικό πλαίσιο περίβλημα 

πρέπει να είναι καινούριο, στιβαρής 

κατασκευής και να μην καταπονείται 

από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου 

των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές 

για να μην παίρνει νερά ειδικά στην 

περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων  

με πέντε πόντους νερού. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα 

προτιμηθεί το μικρότερου μεγέθους  

Να είναι με σύστημα συμπίεσης 

απορριμμάτων μέσα σε κοινό κάδο 

1100lit  

Η φόρτιση των αξόνων ανύψωσης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

μηχανισμών της κατασκευής δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερη της 

μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης 

ΝΑΙ 
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κατ' άξονα και συνολικά για το 

πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου 

ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από 

την επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την 

ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 

4. 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι 

ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η 

ονομαστική ισχύς  θα  είναι 

κατάλληλη ώστε  να υπερκαλύπτει τις 

ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης 

τεχνολογίας και σύμφωνα με τις 

ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα 

εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες 

φορτίο και με υπέρβαση φορτίου 

τουλάχιστον  30%.     

ΝΑΙ 

  

5. 

Η θέση πλοήγησης πρέπει να 

βρίσκεται δίπλα  από την περίμετρο 

του καπακιού, θα είναι ίση με την 

επιφάνεια της γης, υδατοστεγούς 

κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο 

της περιμέτρου του συστήματος από 

τους χειριστές, για αποφυγή 

ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής 

χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του 

κεντρικού συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα 

έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας 

της Ε.Ε. 

ΝΑΙ 

  

6. 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται 

υδατοστεγώς  από εξωτερική πηγή 

230 v και θα μετατρέπεται σε 24 ή 

12v dc για τις λειτουργίες των 

κινήσεων με όλα τα προβλεπόμενα 

φωτιστικά και ηχητικά σήματα. 

ΝΑΙ 

  

7. 

Η κατασκευή πρέπει να είναι 

καινούρια και να ανταποκρίνεται 

στην απαίτηση της εναπόθεσης 

απορριμμάτων, με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται 

στη συνέχεια. 

ΝΑΙ 

  

8. 

Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) να 

είναι ολόσωμος υδατοστεγής  , 

συνολικής χωρητικότητας πάνω από 5 

m3 και μέχρι 7.5 m3  

Θα έχει υδατοστεγής ραφές και 

υδατοστεγές κούμπωμα ουτωσόστε 

σε πολλά νερά να μην πλημμυρήσει ο 

χώρος των μηχανισμών και των 

κάδων.  

Οι διαστάσεις της δεξαμενής θα είναι 

ανάλογες του τύπου του 

προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα 

ΝΑΙ 
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κατά άξονα βάρη να είναι εντός των 

επιτρεπόμενων ορίων του 

κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών της δεξαμενής θα 

είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για 

γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα 

συνδέεται με αποχετευτικό σύστημα. 

και στην όλη κατασκευή δεν θα 

πρέπει να  χρησιμοποιηθούν τσιμέντα 

ή αλλά παρεμφερή υλικά. 

9. 

Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής 

να είναι κοινό γαλβανιζέ 

χαλυβδοέλασμα, πάχους τεσσάρων ( 

4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με 

νευρώσεις ικανές να αντέξουν την 

πίεση της περιμέτρου των 

ενδεχομένων καταπτώσεων και η 

σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να 

γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για 

υδατοστεγή κατασκευή. 

ΝΑΙ 

  

10. 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε 

υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις 

ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται 

σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και 

τις νευρώσεις του πλαισίου.   

Το πλαίσιο θα στερεωθεί  με 

κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο 

και ανάλογα με την κλίση του 

δαπέδου που θα ορίσει η υπηρεσία να 

τοποθετηθεί. 

ΝΑΙ 

  

11. 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο 

επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των 

οποίων ο ένας επίγειος δέκτης 

απορριμμάτων ανοξείδωτος κυκλικής 

μορφής όχι πάνω από 700mm 

εξωτερικά και έναν δεύτερο επίγειο 

δέκτη ανοξείδωτο 

παραλληλόγραμμης μορφής όχι πάνω 

από μήκος 850mm και πλάτος 

600mm εξωτερικά, για την ρίψη 

απορριμμάτων ανακύκλωσης και 

ανακυκλώσιμων υλικών.   

Θα είναι υπεραυτόματης λειτουργίας 

με επιδαπέδια μπουτόν ανοξείδωτα 

για τον κάθε επίγειο δέκτη, με 

ενημέρωση φωνητική και οπτική για 

τον πολίτη για το είδος των 

απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε 

δέκτης σε δυο τουλάχιστον γλώσσες.   

Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το 

σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών 

θα λειτουργεί αυτόματα, θα κλείνει με 

ηλεκτρουδραυλικό σύστημα 

ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο 

βάρος του, με πλήρη ασφάλεια για 

τους πολίτες  

ΝΑΙ 
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Το κάθε πτυσσόμενο πλαίσιο θα 

φέρει Δυο (2) θέσεις κάδων 

απορριμμάτων 1100 lit κοινής χρήσης 

των ΟΤΑ και όμοιους με αυτούς που 

χρησιμοποιούνται σήμερα. 

 Οι δυο κάδοι θα είναι κοινού τύπου 

κάδοι 1100λιτ, για να μπορεί  η 

αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας 

Αρχής να τους χειρίζεται με τον 

υπάρχοντα στόλο και με την 

διαδικασία της συμπίεσης να έχει την 

δυνατότητα ανάλογα με το ειδικό 

βάρος και τον βαθμό συμπίεσης  των 

απορριμμάτων να αυξάνεται η 

χωρητικότητα στον κάθε κάδο μέχρι  

10000 lit δηλ. μέχρι και δέκα (10) 

κάδοι περίπου των 1100 lit ή μέχρι το 

όριο βάρους που επιτρέπεται για κάθε 

κάδο των 1100 lit. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε 

μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι 

συγκολλημένες στο βοηθητικό 

πλαίσιο της κατασκευής και με 

ασφαλή στερέωση που δεν θα 

επιτρέπει την μετακίνησή τους. Να 

κατατεθούν βεβαιώσεις από 

τουλάχιστον τρείς (3) ΟΤΑ ή 

Δημόσιους φορείς, που θα 

βεβαιώνουν την καλή λειτουργία 

όμοιων συστημάτων υπόγειων κάδων 

με πρέσσες συμπίεσης, που έχουν 

προμηθευτεί, και είναι εν λειτουργία 

τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

12. 

Η  κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από 

τον δυναμολήπτη του κινητήρα με 

υδραυλικό κύκλωμα, που θα 

αποτελείται κυρίως από : 

 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης 

απόδοσης ,  

β) ανάλογης παροχής  βαλβίδα 

διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ) , 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για 

υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας 

ελαιοδεξαμενή . 

 

Η έναρξη και παύση λειτουργίας της 

αντλίας θα γίνεται από το 

αυτοματοποιημένο με ρομποτική 

λειτουργία σύστημα ρίψης 

απορριμμάτων. 

Η ταχύτητα και η δύναμη του 

ανοίγματος και του κλεισίματος  τον 

στομίων ρίψης θα πρέπει να μπορεί 

να ρυθμίζετε σε μεγάλη κλίμακα. 

ΝΑΙ 
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13. 

Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο 

(2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης 

ενέργειας που θα συσφίγγουν  και θα 

πιέζουν τα απορρίμματα μέσα σε 

κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος 

σε όλο το μήκος και καθ' ύψος του 

εσωτερικού περιγράμματος του 

κάδου. Η συμπίεση θα είναι 

διαβαθμισμένη ώστε να μπορεί να 

αυξηθεί και να μειωθεί ανάλογα με 

τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής και το είδος των 

απορριμμάτων. Κατά τη κάθετη 

διαδρομή της κάθε πρέσας θα πρέπει 

να υπάρχει όργανο το οποίο θα μετρά 

την διαδρομή ώστε να μπορούν να 

ορίζονται οι διαβαθμίσεις.  Εφόσον ο 

κάδος γεμίσει θα πρέπει τα στόμια να 

ρίψης να μην επιτρέπουν στους 

χρηστές να συνεχίσουν την ρίψη τον 

απορριμμάτων και να τους 

ενημερώνουν τουλάχιστον σε δυο 

γλώσσες ότι ο κάδος είναι πλέον 

γεμάτος .   

Επίσης με το σύστημα 

διαβαθμισμένης συμπίεσης να μπορεί 

ο μηχανισμός να υπολογίζει το 

ποσοστό πληρότητας του κάθε κάδου 

ώστε να μη ξεπερνά τα όρια βάρους 

και όγκου και  να γίνεται η αποκομιδή 

όταν χρειάζεται.  

Αυτόματο υδραυλικό σύστημα 

σύσφιξης και συμπίεσης των 

απορριμμάτων 

ΝΑΙ 

  

14.  

Οι πρέσες συμπίεσης θα πρέπει να 

έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον 

οδηγούς η καθεμία, ώστε κατά την 

κάθετη κίνησή τους να οδηγούνται 

πάντα εντός του κάδου αποφεύγοντας 

τον κίνδυνο στρέψης και 

παραμόρφωσης. Επί προσθέτως, οι 

πρέσες συμπίεσης θα πρέπει να είναι 

διαιρετές, με ασφάλειες ταχείας 

σύνδεσης, ώστε η επισκευή τους να 

γίνεται πολύ γρήγορα και με πολύ 

μικρό κόστος. 

ΝΑΙ 

  

15. 

Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής 

συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου 

του κάδου θα λειτουργεί αυτόματα με 

την εισαγωγή ή την εξαγωγή του 

κάδου στο σύστημα και θα μπορεί να 

δέχεται όλες τις πιέσεις των 

απορριμμάτων της κάθε πρέσας για 

να μην προκαλείται ζημιά στους 

υφισταμένους κάδους . Κατά την 

ανύψωση του συστήματος από τον 

χειριστή το σύστημα συγκράτησης-

ΝΑΙ 
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αντιστάθμισης φορτίου θα 

επαναφέρει αυτόματα τον κάδο στο 

δάπεδο της πλατφόρμας ώστε ο κάθε 

κάδος να είναι έτοιμος προς 

αποκομιδή και κατά τη βύθιση του 

συστήματος, το σύστημα 

συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου 

θα ανυψώνει τον κάθε κάδο αυτόματα 

τουλάχιστον 3 πόντους από το δάπεδο 

ώστε να μη δημιουργούνται φθορές 

στις ρόδες κύλισης των κάδων. 

16. 

          Τα όργανα ελέγχου και 

λειτουργίας του συστήματος να είναι 

εργονομικά διευθετημένα και να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα 

παρακάτω όργανα:  

• Όλες οι λειτουργίες του 

μηχανισμού να ελέγχονται 

ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων 

βαλβίδων καταμερισμού. 

• Να υπάρχουν πλήρη χειριστήρια 

των μηχανισμών συμπίεσης, για την 

σωστή και ασφαλή λειτουργία και 

παρακολούθηση του συστήματος. 

Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν 

σύστημα αυτόματης επαναφοράς 

στην ουδέτερη θέση (DEAD MAN 

CONTROLS). 

• Όταν λειτουργεί το χειριστήριο 

του ενός μηχανισμού να αποκλείεται 

η λειτουργία του δευτέρου.  

• Όλα τα υδραυλικά έμβολα να 

είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 

ασφαλείας που θα επιτρέπουν την 

κατάβαση των μηχανισμών σε 

περίπτωση βλάβης των υδραυλικών 

σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ 

κατασκευής του όλους τους 

απαραίτητους περιορισμούς σε ότι 

αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας 

του ώστε, να καθίσταται αδύνατο για 

τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε 

λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει σύστημα αυτόματης 

επιβράδυνσης και διακοπής της 

λειτουργίας του συστήματος όταν 

φθάσει στα μέγιστα όρια του και στα 

όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό 

αυτό να διαθέτουν σύστημα 

αυτόματης επιβράδυνσης και 

διακοπής το οποίο να ελέγχεται μέσω 

καταλλήλων ηλεκτρικών διακοπτών 

προσέγγισης. 

• Να υπάρχει αυτόματο 

προειδοποιητικό ηχητικό σήμα 

κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης 

του συστήματος.  

ΝΑΙ 
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• Στο κεντρικό  χειριστήριο χρήσης 

από χειριστές της υπηρεσίας  να 

υπάρχει   

           α. Σύστημα ρομποτικής 

λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον 

μηχανισμό ανύψωσης και κατάβασης 

, αυτόματα και ανεξάρτητα με την 

διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm 

από την τελική του θέση ηρεμίας για 

να γίνεται υποχρεωτικά ένας 

περιμετρικός τελικός έλεγχος από τον 

χειριστή του συστήματος για 

αποφυγή ατυχήματος.       

           β. Να υπάρχει σύστημα 

χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το 

ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του 

συστήματος των μηχανισμών.  

• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας 

σε όλους τους υδραυλικούς 

κυλίνδρους για ακινητοποίηση των 

βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας 

υδραυλικού ελαίου.  

17. 

Ο μηχανισμός να είναι εφοδιασμένος 

με ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου 

ελέγχου της λειτουργίας και 

διάγνωσης του συστήματος 

βραχιόνων και να παρέχει τις 

ακόλουθες δυνατότητες: 

• Επαναφορά εργοστασιακών 

ρυθμίσεων 

• Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών 

• Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας 

• Ρυθμίσεις παραμέτρων 

λειτουργίας 

• Μνήμη λειτουργίας του 

συστήματος 

• Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου.   

• Ενδ. Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής 

θύρας 

• Χειριστήρια σειρήνας 

ΝΑΙ 

  

18. 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα 

λειτουργεί με μονάδα PLC η οποία 

υποχρεωτικά θα έχει θύρα 

προέκτασης για μελλοντική 

επέκταση. 

• Το ρελέ που θα χρησιμοποιούν θα 

είναι υποχρεωτικά τύπου solid state 

(ηλεκτρονικά ρελέ) και όχι ηλεκτρικά 

, ώστε να μην χρειάζονται εύκολα 

αντικατάσταση. 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα 

πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα 

διατήρησης θερμοκρασίας 

λειτουργίας ώστε να μην 

δημιουργούνται προβλήματα σε 

χαμηλές θερμοκρασίες. 

ΝΑΙ 
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• Στο χώρο αποθήκευσης των 

απορριμμάτων θα πρέπει να υπάρχει 

εξουδετέρωση οσμών ώστε κατά τη 

διαδικασία αποκομιδής να μην 

διαχέεται η οσμή των απορριμμάτων. 

• Το κεντρικό ηλεκτροϋδραυλικό 

χειριστήριο θα πρέπει να είναι 

διαιρετέο και όχι ενιαίο ώστε αν 

παρουσιαστεί πρόβλημα σε μία από 

όλες τις κινήσεις να μη χρειαστεί να 

αντικατασταθεί  όλο το χειριστήριο 

παρά μόνο το προβληματικό κομμάτι. 

• Όλος ο μηχανισμός θα πρέπει να 

διαθέτει σύστημα αυτοπροστασίας 

και εφόσον υπάρχει προβληματική 

λειτουργία να εμφανιστεί η ένδειξη 

alarm. 

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα 

πρέπει να διαθέτει σύστημα υποδοχής 

για μελλοντική τοποθέτηση 

συστήματος απομακρυσμένης 

μετάδοσης πληροφοριών. 

19. 

Όλο το σύστημα να βασίζεται σε 

αυτόματη ρομποτική λειτουργία η 

οποία θα ενεργοποιείται με το πάτημα 

ενός ποδομπουτόν για την ρίψη των 

απορριμμάτων του κάθε χρήστη - 

πολίτη και θα απενεργοποιείται 

αφήνοντας το ελεύθερο. 

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί 

θα λειτουργούν μέσω συστήματος 

ελέγχου των κινήσεων  PLC. Επίσης 

θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν 

να λαμβάνονται στοιχεία από τον 

κάθε μηχανισμό πχ ώρες λειτουργίας, 

ρίψης απορριμμάτων , λειτουργία 

πρέσας , άδειασμα κάδου. 

ΝΑΙ 

  

20. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

γλιτσιέρες ολίσθησης στο σύστημα 

ανύψωσης και στο σύστημα σύσφιξης 

των απορριμμάτων. Οι γλιτσιέρες θα 

πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό 

ώστε να μην φθείρονται εύκολα και 

να προσφέρουν στο σύστημα μεγάλο 

βαθμό ολίσθησης. 

ΝΑΙ 

  

21. 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης 

απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το κεντρικό καπάκι και όλα τα 

εξαρτήματα συγκράτησης των 

υποδοχών θα είναι  επενδυμένα με 

υλικό ψυχρής ανοδύωσης.  

Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής 

πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται . 

Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα 

ακολουθεί η βαφή με πιστόλι σε δύο 

στρώσεις. 

ΝΑΙ 

  

22. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  ΝΑΙ   
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Με την προσφορά κάθε προσφέροντα 

θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή 

αποκλεισμού τα στοιχεία όπως αυτά 

αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη. 

 

 

 
Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Σπ. Αναστασόπουλος 

ΠΕ Χημικός Μηχανικός, 

 

 

Θεόδωρος Ζαρμπούτης 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD, ΕΜΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Διεύθυνση: Ανακύκλωσης 

 

 

 

Α.Μ.:7Δ /2020 

ΚΑ: 02.70.04.7135.12  

 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων» 

 

 

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) 
 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1, 2, 3, 5 ΚΑΙ 6 (ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2, 4 ΚΑΙ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 4 ΚΑΙ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Κ1 Χωρητικότητα εξωτερικού 

πλαισίου (περίβλημα) 
100-120 5 % 

Κ2 Υλικό κατασκευής  100-120 5 % 

Κ3 Χωρητικότητα κάδων  100-120 20 % 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Α                                           30 % 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κ4 Χρόνος παράδοσης 

ανταλλακτικών  

100-120 5 % 

Κ5 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

του κατασκευαστή του 

(Ένα έτος  βαθμολογείται με 

100,  24 μήνες  με 120) 

100-120 5 % 

Κ6 Προθεσμία παράδοσης 100-120 10 % 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β                                            20 % 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

100-120 50 % 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 4, 5 ΚΑΙ 6 (ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2, 4 ΚΑΙ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Κ1 Χωρητικότητα εξωτερικού 

πλαισίου (περίβλημα) 
100-120 5 % 

Κ2 Υλικό κατασκευής  100-120 5 % 
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Κ3 Βαθμός συμπίεσης των 

απορριμμάτων 
100-120 

20 % 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Α                                            30 % 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κ4 Χρόνος παράδοσης 

ανταλλακτικών  

100-120 5 % 

Κ5 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

του κατασκευαστή του 

(Ένα έτος  βαθμολογείται με 

100,  24 μήνες  με 120) 

100-120 5 % 

Κ6 Προθεσμία παράδοσης 100-120 10 % 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β                                            20 % 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ                       

100-120 50 % 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ      

100-120 100 % 

 

 

Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Σπ. Αναστασόπουλος 

ΠΕ Χημικός Μηχανικός, 

 

 

Θεόδωρος Ζαρμπούτης 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD, ΕΜΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

Διεύθυνση: Ανακύκλωσης 

 

 

Α.Μ.: 7Δ /2020 

ΚΑ: 02.70.04.7135.12,  

 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) 

Αποβλήτων» 

 

 

 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 

 
   1. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

• να διαθέτουν ολικό γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2017, 2018 

και 2019) ύψους 7.000.000,00 €.  

Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος κύκλος εργασιών είναι γενικός, δηλαδή δεν απαιτείται 

συνάφεια με το είδος της προμήθειας της παρούσας. 

• να μην έχουν για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2017, 2018 και 2019) αρνητικό αποτέλεσμα του 

ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων). 

Κατά την υποβολή προσφοράς, θα συμπληρωθούν στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ οι ετήσιοι κύκλοι εργασιών 

των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων καθώς και το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων των τριών 

(3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων. 

 

Στο στάδιο κατακύρωσης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων 

οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από 

τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων (έτη 2017, 2018 και 2019). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά 

έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα μικρότερο 

του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 

διάστημα αυτό και από τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτεται η απαίτηση ανάλογα με το χρονικό 

διάστημα έναρξης της δραστηριότητας. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης του 

μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την 

Ένωση. 

 

• να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 3% της αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ (χωρίς 

την προαίρεση). 

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα δηλώνει ότι συνεργάζεται 

με αυτόν και ότι προτίθεται να τον χρηματοδοτήσει για τον εν λόγω διαγωνισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 3 %  

της αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ ή ότι διατηρεί στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπόλοιπο σε 

τραπεζικό λογαριασμό του τουλάχιστον αξίας ίσης με το 3% της αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ. 

 

 

2.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-

πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 



61  

▪ Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) ή περισσότερες όμοιες παραδόσεις με το υπό προμήθεια σύστημα 

συμπίεσης (βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων), είτε μεμονωμένη 

παράδοση ενός συστήματος είτε παράδοση σε συστάδα και τουλάχιστον μία (1) ή περισσότερες όμοιες 

παραδόσεις με το υπό προμήθεια σύστημα (βυθιζόμενο σύστημα αποθήκευσης απορριμμάτων), είτε 

μεμονωμένη παράδοση ενός συστήματος είτε παράδοση σε συστάδα συστημάτων, εντός των τριών 

τελευταίων ετών προ του έτους διενέργειας του διαγωνισμού είτε εμπίπτουν  στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 

τομέα ανεξαρτήτου ποσού.  

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά (συμβάσεις και 

αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής)  που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή ή τον οικονομικό φορέα, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα τιμολόγια 

και βεβαίωση του αγοραστή ή του οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από ένα μέλος ή 

περισσότερα εκ των μελών αθροιστικά. 

 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να δηλωθούν  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

Στο στάδιο κατακύρωσης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων 

προμηθειών που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία τριετία και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία 

εμπειρίας: 

α. Τίτλος της σύμβασης 

β. Ονομασία Αναθέτουσας Αρχής της σύμβασης. 

γ. Ημερομηνίες έναρξης – περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.  

δ.Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

ε. Σύντομη τεχνική περιγραφή της προμήθειας με σαφή αναφορά στα στοιχεία του υπό προμήθεια εξοπλισμού.  

στ. Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Ο πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις 

και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία 

περιγράφεται οι παρεχόμενη υπηρεσία και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή 

εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 

φορέας, με βεβαίωση του αποδέκτη ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση βεβαίωσης και η 

οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής 

σύμβασης. 

 

 

 

Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Σπ. Αναστασόπουλος 

ΠΕ Χημικός Μηχανικός, 

 

 

Θεόδωρος Ζαρμπούτης 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD, ΕΜΠ 
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